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1. Zwody poziome na uchwytach dystansowych f—my LINDAB
wykona¢ drutem Fe/Zn 8,0mm, do zwoddw poziomych
przyfgeczyc zwody pionowe montowane na kominach.

2. Zwody pionowe (pret FeZn 16,0mm) montowa¢ na
kominach ceramicznych.
5. Przewody odprowadzajgce wykona¢ bednarkg FeZn 20x4mm

mocowanqg do sciany (pod ociepleniem).
4. Uziom otokowy wykonaC bednarkq FeZn 2ox4mm ufozong
w wykopie fundamentu.
0. Do uziomu podfgczyc wszystkie metalowe rurociggi wcho-—
dzgce do budynku, zacisk zfgcza kablowego PEN, szyny
wyrownawcze budynku oraz metalowe spusty rynnowe.

@

Rezystancja uziomu mniejsz a co najmniej rowna 50 ohm.

/. /1qcze kontrolne w betonowe] studzience pomiarowe]

Galmar.

Legenda:

e /wdd pionowy Fe/n Sredn. 16,0mm, dt. 2,0m
m Studzienka kontrolno—pomiarowa

Galmar.

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

BRANZA
1:50  |[ELEKTRYCZNA

DATA ,
KWIECIEN 2008

ZADANIE

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TRZCIANKA UL. KOPERNIKA

BUDYNEK NR 2

PROJEKTOWAL

inz. ZDZISLAW HEINZ
OPRACOWAL

SPRWADZE
inz. LECH LEWANDOWSKI

UPR. BUD. NR  |NR RYSUNKU

35/63
J

104/77/Pw




