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OPIS TECEHENIGZNY
do projektu przyt. wod. - kan. i przebudowy gazu ziemnego

1. Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora
*  Warunki Techniczne Z.1.K. Sp. z 0.0. , z dn. 20.04.2007 r.
*  Warunki Techniczne WOSD Sp. z 0.0. , Nr TT.24-5000-101804/08
* Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy terenu 1 : 500
* Projekt architektoniczno - budowlany budynku
* P.B. Przylaczy i sieci wod. - kan. - 02.2008 r.
* P.B. Instalacji wod. - kan.
* Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej oraz przebudowy przylacza gazu ziemnego dla projektowanego budynku mie-
szkalnego wielorodzinnego nr 2 zlokalizowanego na dziatkach nr 2044, 2046 1 2047 przy
ul. Kopernika w Trzciance.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji wewnetrznych, ktore wykona¢ nalezy wg
odrebnego opracowania.

3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1. Przytgcze wodociggowe

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowe;j
¢ 80 zlokalizowanej wzdluz ul. Kopernika, wykona¢ za pomocg trojnika wstawionego w
przewod sieci. Projektowane przytacze wykona¢ z rury PE 63 * 5,8 .
Zmiany kierunku trasy przewodu o kat < 45° wykona¢ poprzez wygiecie rurociggu na
zimno bezposrednio na budowie. Laczenie przewodow 1 ksztattek wykonaé poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub za pomoca zlaczek zaciskowych.
Bezposrednio za trdjnikiem, na przylaczu wody do budynku zamontowac zasuwe odci-
najacag Dn 50. Zasuwe¢ umieséci¢ i umocowaé na betonowej plycie fundamentowej oraz
zabezpieczy¢ przed korozja. Do izolacji stosowac tasmy izolacyjne, ktore nie dzialaja
szkodliwie na PE. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w potaczeniach
PE / Stal .
Od zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu przedtuzacz trzpienia i umiesci¢ go w zeliwnej
skrzynce ulicznej.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej i oznakowaé przewodem lokalizacyjnym miedzianym
o przekroju 1,5 mm* DY, przytwierdzonym do rury na catej dlugosci. Zamiast drutu mie-
dzianego zastosowa¢ mozna foliowg tasme ostrzegawcza z wtopionym drutem sygna-
lizacyjnym lub metalizowang $ciezka .
Przewody utozy¢ nalezy na glgbokosci nie mniejszej niz 140 cm od powierzchni terenu .
W miejscu przej$¢ rurociggu przez przegrody budowlane osadzi¢ nalezy tuleje ochronne z
PVC . Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tulejg wypehi¢ szczeliwem trwale plastycznym .
Po wejsciu projektowanego przewodu do budynku, za pomoca ksztattki adaptacyjnej wy-
kona¢ przejscie z rury z PE na polaczenie gwintowane.
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Do pomiaru ilosci wody pobieranej przez budynek zaprojektowano wodomierz skrzydet-
kowy wielostrumieniowy typ WS - 10,0 ; Dn 40.

Wodomierz zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu, w miejscu umozliwiajagcym tatwy
dostep.

3.2. Przylgcze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne zebrane przez projektowane piony kanalizacyjne w budynku mieszkalnym,
odprowadzone zostang poprzez przykanalik do kolektora sieci kanalizacyjnej Ks 600 prze-
biegajacego przez dziatke, na ktorej zlokalizowany bedzie przedmiotowy budynek.
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej] wykona¢ z rur PVC klasy N o zlaczach
kielichowych taczonych na uszczelke gumowa. Uszczelki rurociggéw przed montazem
posmarowa¢ smarem zalecanym przez Producenta rur. Przewody utozy¢ bez zataman z
jednakowym, projektowanym spadkiem.
Projektowane studzienki kanalizacyjne wykona¢ z kregéw betonowych Dn 1200 .
Zkacza prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane 1 zatarte zaprawa
cementowg na gltadko. Na powierzchniach zewnetrznych studzienek wykonaé izolacj¢ po-
przez natozenie srodkow bitumicznych .
Na $cianach komory roboczej zamocowa¢ mijankowo w dwoch rzedach stopnie wlazowe .
Dna studzienek muszg mie¢ ptyty fundamentowe oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong
kineta. Kineta w dolnej czgéci, do wysokosci potowy s$rednicy kanatlu powinna mie¢ prze-
krdj poprzeczny zgodny ze $rednicami i1 kierunkami doprowadzonych kanaléw. Przejscie
przewodow przez $cianki studni powinno by¢ szczelne i elastyczne.
Wszystkie studzienki przykry¢ wtazami Dn 600 typu ciezkiego.
Odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej pomiedzy budynkiem i studzienka S 8 na odcinku
3,0 mb , nalezy ociepli¢ np. warstwa zuzla, ostonieta gruba folig polietylenows. Zuzel nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg PVC.
Trase 1 $rednice projektowanych rurociggéw oraz lokalizacje poszczegdlnych studzienek
przedstawiono na planie sytuacyjnym w czgsci rysunkowej opracowania.

3.3. Przytacze kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej budynku i powierzchni utwar-
dzonych, zaprojektowano do kolektora kanalizacji deszczowej Kd 400.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zlokalizowanych wokét budynku, projektuje
si¢ zebra¢ 1 odprowadzi¢ za pomocg wpustu ulicznego Dn 400 z osadnikiem .
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC klasy N o ztaczach
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg. Uszczelki rurociggéw przed montazem
posmarowac¢ smarem zalecanym przez Producenta rur.
Wszystkie przewody utozy¢ bez zataman z jednakowym, projektowanym spadkiem.
Przy przej$ciu rur spustowych w poziome odcinki przykanalikow na wszystkich kolanach
wykona¢ betonowe bloki oporowe. Na rurach spustowych, w odleglosci ok. 50 cm od
poziomu terenu zamontowac osadniki deszczowe .
Na zatamaniach tras i weztach przylaczeniowych zaprojektowano studzienki, ktore wyko-
nac¢ z krggdéw betonowych. Studnie wykona¢ z kregéw Dn 1000.
Wszystkie studzienki przykry¢ wtazami Dn 600 typu cigzkiego .
Sposdéb wykonania studzienek jak dla kanalizacji sanitarnej ( pkt. 3.2.) .
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3.4. Przytacze gazu ziemnego

Z uwagi na kolizj¢ projektowanego budynku mieszkalnego z istniejacym przylaczem gazu
ziemnego, zaprojektowano przebudowe rurociggu gazu.

Projektowany odcinek przytacza gazu ziemnego wykona¢ z rury PE do gazu typ SDR 11
32 * 3,0 . Do wykonania przylacza wykorzysta¢ nalezy wylacznie rury, ktore nie byly
sktadowane dluzej niz dwa lata oraz nie posiadaja na powierzchni zarysowan glgbszych niz
10 % grubosci $cianki 1 nie wigkszych niz 0,5 mm . Rury w trakcie skladowania chroni¢
przed dziataniem promieni stonecznych poprzez zakrycie ich np. plandeks .

Zmiany kierunku trasy przylacza wykona¢ za pomoca kolan PE . Ksztattki taczy¢ za po-
moca zgrzewania elektrooporowego. Stosowac nalezy si¢ do procedury podanej przez Pro-
ducenta rur i ksztattek.

Glebokos¢ wykopu dla przewodu gazowego powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przy-
krywajacej wynosita min. 0,80 m . Minimalna szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢
Smin = 0,20 m + d . W miejscach polaczen wykonywanych w wykopie, nalezy wykop
poszerzy¢ oraz poglebi¢. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni i korzeni oraz
rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym i okreslonym na profilu przylacza .

Rury uktada¢ na dobrze zageszczonym podlozu ( podsypce ) o grubosci min. 10 cm .
Podsypka powinna by¢ wykonana z drobnego piasku, bez kamieni . Wskazane jest luzne
uktadanie gazociggu w wykopie dla kompensacji ruchow termicznych a takze zasypywanie
utozonego w wykopie przewodu przy mozliwie najnizszych, dodatnich temp. otoczenia .
Skrzyzowania gazociggu z obiektami terenowymi wykona¢ zgodnie z Polskag Normg :
PN - 91 /34501 oraz ,, Wytycznymi realizacji sieci i przytaczy z PE ™ .

Po zakonczeniu montazu gazociggu, ulozy¢ nad nim miedziany drut wskaznikowy o prze-
kroju 1,5 mm? w izolacji DY i przykry¢ warstwg drobnego piasku grubosci min. 10 cm .
Obsypka powinna speinia¢ takie same wymagania co materiat podsypki. Podczas wyko-
nywania obsypki, zwroci¢ nalezy uwage aby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Warstwy piasku pod i nad rurociggiem zagesci¢ recznie lub mechanicznie.
Tras¢ przylacza oznaczy¢ z6ita tadma ostrzegawcza utozong ok. 20 cm nad rurociggiem.
Szerokos¢ tasmy powinna by¢ réwna $rednicy gazociggu jednak nie mniej niz 10 cm.
Pozostala czg§¢ wykopu zasypaé. Do zasypywania uzywaé gruntow sypkich mato spo-
istych bez mutu , gliny i kamieni.

Przewody gazowe nieprzewidziane do dalszej eksploatacji nalezy zdemontowac.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-99/B-10736 ,, Wykopy otwarte dla prze-
wodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .

Rury uktada¢ w gotowym wykopie na dobrze zaggszczonym podtozu ( podsypce ) o gru-
bosci 20 cm. Rury uktada¢ w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach zew-
netrznych . Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym 1 okre-
slonym na profilach przylaczy. Podsypka powinna by¢ wykonana z drobnego piasku, bez
kamieni 1 czagstek o wymiarach powyzej 2 mm .

Po zakonczeniu montazu rurociagi przykry¢ warstwa drobnego piasku grubosci 20 cm .
Warstwy piasku pod i nad rurociggiem zagesci¢ recznie lub mechanicznie. Pozostatg czgsé
wykopu zasypac .

Do zasypywania uzywa¢ gruntow sypkich mato spoistych bez kamieni. Na terenach zie-
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lonych, nie jest wymagane zaggszczenie zasypki.

W migjscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty wykonywaé bezwzglednie sposobem
recznym. W okolicy istniejacych obiektow terenowych oraz uzbrojenia terenu, $ciany wy-
kopu powinny by¢ odeskowane i1 podparte konstrukcjg usztywniajaca. Minimalna szerokos¢
wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 120 cm.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych,
nalezy na czas prowadzenia robdt, wykona¢ za pomoca drenazu pionowego odwodnienie
terenu do rzednej min. 0,5 m ponizej poziomu posadowienia rurociggow.

W celu umozliwienia ruchu pieszego, umiesci¢ nalezy na czas trwania robot pomosty z
poreczami. W poblizu wykopow ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie 1 ogrodzenie
w celu ostrzezenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach. Wykopy nalezy za-
bezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowq .

5. Plukanie, proby szczelnosci i dezynfekcja
Przytgcze wodociggowe

Sposob i1 zakres badan powinien by¢ zgodny z normg PN-97/B-10725 ,, Wodociagi . Prze-
wody zewnetrzne. Wymagania i badania .
Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda . Predkos¢ przeptywu wo-
dy powinna by¢ tak dobrana aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu .
Badany przewo6d wolno napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ w celu stabilizacji tem-
peratury. Probe gtowna wykona¢ na ci$nienie P, = 1,0 MPa. Podczas proby, w zadnym
miejscu przylacza nie moze wystapic nieszczelno$¢ w postaci rosy lub kropelek wody.
Podczas oprdzniania przewodu z wody, pobra¢ probki do badania bakteriologicznego i fizy-
kochemicznego w jednostce badawczej do tego upowaznione; .
W przypadku konieczno$ci wykonania dezynfekcji, proces ten wykona¢ za pomocg wod-
nych roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu .
Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru przeprowadzi¢ nalezy ponowne plukanie.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Sposob i zakres badan powinien by¢ zgodny z Polskag Normg PN-92 / B-10735 ,, Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .
Badania szczelno$ci na eksfiltracje dla przewodow z rur PVC :
- w czasie trwania proby ( 30 min dla L = 50 m ) nie powinien wystapi¢ ubytek wody
Badania szczelnosci przewoddw z rur PVC na infiltracje :
- w czasie trwania préby ( 30 min dla L = 50 m ) nie powinno by¢ naptywu wody do bada-

nych przewodow.

Przytacze gazu ziemnego

Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ probe szczelno$ci 1 wytrzymatosci przytacza
gazu. Sposob 1 zakres badan powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 30.07.2001 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ sieci gazowe”.

Do wykonania proby wykorzysta¢ sprezone powietrze lub gaz obojetny.

Szczegodtowy zakres badan 1 prob rurociggu uzgodni¢ z Dostawcg gazu.
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6. Uwagi konicowe
Przed przystapieniem do robot montazowych przylaczy wod. - kan. i gazu, sprawdzi¢ przy-
jete rzedne posadowienia ( wykonujac probne przekopy ) , ewentualne zmiany nanies¢ do
projektu. W przypadku stwierdzenia podczas wizji lokalnej znacznych rozbiezno$ci powia-
domi¢ nalezy Projektanta.
Istniejace przewody zlokalizowane na terenie projektowanej zabudowy nieprzewidziane do
dalszej eksploatacji nalezy zdemontowac.
Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturach dodatnich przy pomocy narzedzi zalecanych
1 oferowanych przez Producenta rur PE 1 PVC .
W trakcie trwania robot montazowych, wykonywaé odbiory cze$ciowe robot zanikajacych.
Po zakonczeniu robot, przylacza przekaza¢ uzytkownikowi do odbioru w stanie odkrytym
oraz zglosi¢ nalezy wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j .
Materiaty uzyte do wykonania przytaczy, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r. .
Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem, ,, Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ”, ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.
690 ( z pdzniejszymi zmianami ) oraz Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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10, OBILIGZENIA

1. Przylacze wodociagowe
Wymiarowanie przewodu przytacza wody do budynku wykonano w oparciu o maksymalne
godzinowe zapotrzebowanie budynku na wode, ktére wg P.B. Instalacji wod. - kan. wynosi :
Go =2,31 dm’/s = 8.316,0 dm’/h .
Do pomiaru ilo$ci wody pobieranej przez budynek, dobrano wodomierz skrzydetkowy
wielostrumieniowy firmy POWOGAZ typ WS 10,0 ; Dn 40.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Wymiarowanie przewodoéw kanalizacji sanitarnej wykonano zgodnie z Polska Normag
PN-92/B-01707. Przy doborze $rednic przykanalika sprawdzono warunek na dopuszczalng
minimalng $rednice przewodu.

3. Przylacze kanalizacji deszczowej
Wymiarowanie przewodoéw kanalizacji deszczowej wykonano w oparciu o miarodajne na-
tezenie deszczu, ktore przyjeto w wysokosci : q = 300 dm?/s*ha oraz ograniczenie dopu-
szczalnej minimalnej §rednicy przewodow.
Powierzchnia zabudowy + teren utwardzony wokot budynku, przyjeto : 1.100,0 m?

Qq F*y*q
Qs = 0,11 *0,90 * 300
Qs = 29,7 dm’/s

Nozwa odonka | P | Spade | Srdnica | wypon. | preskoss | TSGR | gyt
[dm3/s] [m/s]
D5 - D6 29,7 5 250 63,6 1,00 46,3 1,04
D6 - D7 22,7 10 200 62,1 1,22 36,8 1,29
D6 - D11 7,0 5 200 39,9 0,66 257 0,91

4. Przylacze gazu ziemnego

Dobor $rednicy projektowanego przewodu przylacza gazu ziemnego, wykonano na podsta-
wie Srednicy istniejace;.

Szczegolowe obliczenia hydrauliczne oraz dobor Srednic przewodow wykonano w jednym
egzemplarzu i zalgczono do egzemplarza archiwalnego.
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Trzcianeckie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp.z o.0.
64-980 Trzcianka
Ul Zeromskiego nr.15

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych dla zasilania
nowoprojektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulicy
Kopernika w Trzciance, Zaktad Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.

w Trzciance informuje co nastepuje:

1.Wiaczenie sieci wodociggowej do nowoprojektowanych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych nalezy zaprojektowaé z miejskiej sieci wodociggowej 80 mm
biegnacej w ul.Kopernika. .

2.0dprowadzenie Sciek6éw sanitarnych jak i deszczowych nalezy zaprojektowac jako
oddzielne sieci kanalizacyjne 1 wlaczy¢ do miejskich sieci kanalizacyjnych
biegnacych w ulicy Kopernika.

Opracowang dokumentacj¢ uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Czarnkowie.

s

mgKinZ. Grajyna Wisnlewska

Nr konta: 97 1240 3741 1111 0000 4460 6392  Pekao S.A.
lub 27 1050 1320 0000 0000 3217 4775  Bank Zachodni WBK

‘Wysokosé kapitatu zakladowego: 11 592 000,00 KRS 0000057944 XXII Wydziat Gospodarczy KRS w Poznaniu
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WIELKOPOLSK! OPERATOR
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TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.
Zeromskiego 15

64-980 Trzcianka

W/ znak: z dnia 13-03-2008
N/ znak: TT.24-5000-101804/08 z dnia 26-03-2008

Warunki techniczne
przebudowy przylacza gazowego

NR TT.24-5000-101804/08
Dotyczy: Przebud.przyt.gazu do bud.mieszk.w Trzciance ul.Kopernika 9.
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. wielkopolskie, gm. Trzcianka, m. Trzcianka, ul. Kopernika dz.2046,2047

W edpowiedzi na pismo z dnia 3-03-2008r. w sprawie j.w. podajemy nastepujace
warunki techniczne przebudowy przytacza gazowego $r/c PE Dz 32 do budynku
mieszkalnego przy ul.Kopernika 9 w Trzciance :

1. Przytacze gazowe s$r/c PE Dz 32 nalezy przebudowad na normatywng od
projektowanego budynku zgodnie z przediozong propozycja odcinek A -B.
Odcinek C - D przytacza gazowego $r/c PE Dz 32 do likwidacji L= 65m.

2. Nowy odcinek przytacza gazowego $r/c nalezy wybudowad z PE Dz 32 klasy PE 80 SDR 11

3. W oparciu o w/w dane nalezy opracowa¢ Dokumentacje projektowq przebudowy przedmiotowego
przytacza gazowego. Wykonawca dokumentacji musi byé osoba posiadajgca stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie
projektowania sieci i instalacji gazowych oraz uprawnienia do projektowania sieci gazowych z rur
polietylenowych, wydane przez Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0,
na podstawie przeprowadzonych egzaminéw kwalifikacyjnych.

4. Zmiane trasy projektowanego przylgcza gazowego nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j.

5. Dokumentacje projektowa przebudowy przylacza gazowego nalezy uzgodni¢ z Wielkopolskim
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat - Zakiad Dystrybuciji Gazu Poznar.

6. Przebudowa przytacza gazowego zostanie wykonana kosztem i staraniem Wnioskodawcy.
Wykonawcg przylacza gazowego moze by¢ osoba zatrudniona w zaktadzie koncesjonowanym,
posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych oraz posiadajgca
zaswiadczenie kwalifikacyjne o odbyciu szkolenia w zakresie budowy gazociagéw z rur PE,
wydane przez Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o0.0.

7. Wykonaweca robét, po ich zakoriczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony w Dokumentacji
projektowej. Odbioru przylgcza gazowego dokonuje przedstawiciel WOSD Sp. z o.0. Oddziat -

Wielkopolaki Operator Systemu Dyslrybucyjnego Sp. 2 0. 0., ul Grobla 15, 61-859 Poznan, www wosd.pl
Skiad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzki, Czlonek Zarzadu; Zdzislaw Kowalski; Kapital zakladowy 847159000,00 PLN
NIP 776-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miaslo | Wilda w Poznaniu Wydzial VIl KRS
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G

WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Zakiad Dystrybucji Gazu Poznarh od Wykonawcy, w obecnosci Inwestora, w ustalonym wczes$niej
terminie. Przylacze gazowe po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przed zasypaniem.

8. Wykonawca robét odpowiada za wykonanie ich zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami
prawa budowlanego oraz obowigzujacymi rozporzadzeniami i normami technicznymi.
Odpowiedzialno$é projektanta z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasa z chwila wygaéniecia
rekojmi wykonawcy robét objetych dokumentacjg projektowa,

9. Jezeli w ciggu dwéch lat od daty wydania warunkéw Inwestor nie przystapi do przebudowy
przylacza gazowego, niniejsze Warunki techniczne traca swojg waznos¢,

Do wiadomosci:
- CES Pita

\
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Wialkopolski Operatar Systermu Dystrybucyjnego Sp. 2 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznaf, www.wosd,pl
Sklad Zarzadu: Prezes: Adam Winogradzkl, Czlonek Zarzadu: Zdzistew Kowalski; Kapital zakladowy 847159000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sqd Rejonowy Poznan - Nowa Miasto | Wilda w Poznaniu Wydzial VIl KRS
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Projekt Budowlany

Przyt. wod. - kan. i przebudowa gazu ziemnego

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2

ul. Kopernika ; Trzcianka
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Projekt Budowlany

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2
Przyt. wod. - kan. i przebudowa gazu ziemnego

ul. Kopernika ; Trzcianka

(pieczed imienna)

'..Hwa U0 200

(data i mm_gscc wyslamexna)

dia nastgpnych urzadzen, instalacji
isieci:

Grupa 3. Ulzqdzema instalacje i sieci gazowe
wytwarzajace, p:zetwa!za]qce przesylajace,
zan mst:flacu i sieci (Dz. U. -.magaj)_m ;,;quz Ia&h%

Nr 129, poz. 1184 oraz 2005 . ) e e LR

), na podstawie wyniku egzaminu g sy

spelma wyrﬁagama kwalifikacyjne do
wykonywania pracy na sLanowssku dozory
w. zak es:e i .
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Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2

ul. Kopernika ; Trzcianka

Projekt Budowlany

Przyt. wod. - kan. i przebudowa gazu ziemnego

IV, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERILALOW

Przytgcze wodociggowe
Nr
poz. Nazwa materiatu Ilos¢
1. RuraPEtyp PN 10- 63 *5,8 25 m
2. Kolano PE - 63 ; 90° 2 szt
3. Zasuwa klinowa kotierzowa ; Dn 50 1 szt
4.  Przedluzacz trzpienia do zasuw 1 szt
5. Skrzynka uliczna 1 szt
6. Trojnik, Dn 80 1 szt
7.  Ksztaltka adaptacyjna PE 63 / Stal - gwint 2% ” 1 szt
8.  Ksztattka adaptacyjna PE 63 / Stal - kotnierz 2” 1 szt
9. Rura ochronna PVC Dn 160 ; L = 500 1 szt
10. Tasma ostrzegawcza 23 m
11. Drut miedziany 1,5 mm* DY 23 m
12.  Zawor kulowy gwintowany ; Dn 65 1 szt
Przytgcze kanalizacji sanitarnej
Nr
poz. Nazwa materiatu Tlos¢
1. Rura PVC kanalizacyjna o ztaczach kielichowych ; 160 * 4,0 12 m
2. Rura PVC kanalizacyjna o ztagczach kielichowych ; 200 * 4,9 32 m
3. Kregi betonowe , Dn 1200 ; L = 500 mm 5 szt
4.  Plyta nastudzienna betonowa 2 szt
5. Wiaz uliczny typu ciezkiego ( przejazdowy ) @ 600 mm 2 szt
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Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2

ul. Kopernika ; Trzcianka

Projekt Budowlany

Przyt. wod. - kan. i przebudowa gazu ziemnego

Przytacze kanalizacji deszczowe]
Nr
poz. Nazwa materialu Ilos¢
1. Rura PVC kanalizacyjna o zlaczach kielichowych ; 160 * 4,0 80 m
2. Rura PVC kanalizacyjna o ztaczach kielichowych ; 200 * 4,9 62 m
3. Osadnik deszczowy PVC ; Dn 150 7 szt
4.  Wpust uliczny z osadnikiem ; Dn 400 1 szt
5. Kregi betonowe , Dn 1000 ; L = 500 mm 9 szt
6. Plyta nastudzienna betonowa 4 szt
7. Wiaz uliczny typu cigzkiego ( przejazdowy ) @ 600 mm 4 szt
Przytagcze gazu ziemnego
Nr
poz. Nazwa materialu Ilos¢
1. Rura PE do gazu SDR 11 ;32 * 3,0 11 m
2. Kolano elektrooporowe PE 32 - 30° ; E-el 30°/32 3 szt
3. Tasma ostrzegawcza zo6tta , szerokosci 10 cm I1 m
4.  Drut miedziany 1,5 mm* DY 11 m
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V., CZESC RYSUNKOWA
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