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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu
podtaczenia uruchomienia i odbioru indywidualnych kottéw gazowych .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- montaz , podigczenie i uruchomienie indywidualnych kottéw gazowych
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy montaz , podtgczenie i uruchomienie indywidualnych kottow
gazowych wg zasad niniejszej ST sa:
Kotty wodne jedno i dwufunkcyjne z zamknieta komorg spalania np. Viessmann Vitopend 100
typ WH1 zasilane gazem ziemnym GZ- 50
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.
3.2. Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
cieptowniczych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Niezbedny jest zestaw do spawania
gazowego.
4. Transport
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogélne.
4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
Transport elementow instalacji powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem i deformacjg. Urzgdzenia nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producentéw i skladowa¢ w sposdb zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok
wykonczeniowych.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogolne.
5.2. Szczegblne zasady wykonania robot
Warunkiem przystapienia do montazu kottdw gazowych jest zakonczenie prac budowlanych w
pomieszczeniach przewidzianych do ich montazu oraz wykonanie otworu montazowego celem
montazu kotta. Przed przystgpieniem do montazu kotta konieczne jest przeprowadzenie
montazu przewodéw i ksztaltek wraz armaturg . Kotly wyposazone w regulator temperatury
ciepta i temperatury cieptej wody opalane beda gazem GZ-50 . Kotly wyposazone sg w zawor
bezpieczenstwa i pompe obiegowa z termoregulatorem Odprowadzenie spalin odbywaé sie
bedzie za pomocg przewoddéw powietrzno — spalinowych firmy Schidel Quadro . Podigczeni
kotta z instalacjg cieptej wody i instalacjg centralnego ogrzewania wykonaé¢ za pomocg konsoli
montazowej i zestawu przytgczy do instalacji podtynkowej .
Pionowy odcinek przewodu zasilajacego i powrotnego pomiedzy kottem a instalacjami
utozonymi w posadzce wykona¢ z rur miedzianych 22x1 mm . Po zakonczeniu robot
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montazowych i préb hydraulicznych rurociggi zaizolowac¢. Jako materiat proponuje sie pianke
poliuretanowg
Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy,
jesli przejscia te nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany, przestrzen
pomiedzy rurami a ostona wypetni¢ masg uszczelniajgca z atestem przeciwpozarowym np.
Hilti.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje cafej instalacji wraz z
regulacjg oczekiwanych parametréw.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne
6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci
Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonania prac z dokumentacjg techniczng a zwlaszcza
rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania.
Niezbedne jest zwrdcenie szczegélnej uwagi na sposéb wykonania i montazu palnikow
gazowych i przytaczy do kotta wraz zaworami bezpieczehnstwa. Nalezy réwniez sprawdzi¢
prawidiowo$¢ wykonania potaczen oraz montazu instalacji. Pierwsze uruchomienie kotta
musi by¢ wykonane przez osobe upowazniong do tego przez producenta kottdw
7. Odbiér robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne
7.2. Szczegoblne zasady odbioru robo6t
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatlanie wszystkich elementéw kottéw gazowych . Zamontowane
przewody i urzgdzenia nalezy poddac prébie hydraulicznej jeszcze przed wykonaniem izolaciji
termicznej. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej nalezy wykona¢ ptukanie instalacji
przez kilkakrotne napetnienie i opréznienie catej instalacji. Po ptukanie nalezy wykonaé
rozruch prébny instalacji na goraco.
W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ nastawy urzadzen:
- termostat pompy mieszajacej,
- przeptyw pomp obiegu c.o.,
- nastawe zaworu bezpieczenstwa,
Odbiorowi przez upowaznionego przez producenta serwisanta podlega sposéb poditgczenia
przewodéw powietrzno — spalinowych , prawidlowo$s¢ montazu kotta , prawidtowosé
podiaczenia kotta do instalacji , wykonanie wstepnych nastaw i regulacji , prawidtowosé
zadzialania zaworu bezpieczenstwa
Odbiorowi przez Zaklad Gazowniczy podlega instalacja gazu przewodowego wraz z
zamontowanymi na instalacji urzgdzeniami.
8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogolne.
9. Przepisy zwigzane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-M-44015 Pompy. Ogoélne wymagania i badania.

PN-M-74101 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie.

PN-M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-EN 1487 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoly zabezpieczajgce.
Badania i wymagania.

PN-EN 1489 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa.

PN-EN297 Kotly  grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i

Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
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