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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t konstrukcyjnych zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
elementéw konstrukcyjnych i obejmuja: fawy, stopy i sciany fundamentowe, stropy zelbetowe
monolityczne i prefabrykowane, schody zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
OgbIlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST1. ,Wymagania og6ine”
Przy realizacji budynkéw mogga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1.
Wymagania ogélne.

2.2. Szczegodlne wymagania dotyczgce materiatéw

2.2.1. Fundamenty — kod CPV 45262210-6

Posadowienie budynku projektuje sie w formie taw fundamentowych zelbetowych, oraz $cian
— muréw fundamentowych .

Beton

Beton w fundamentach projektowany w klasie B 20

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jakos¢
produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$é okreslona atestem musi byé zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

Transport i skladowanie

Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze s$rodkéw transportowych. Inne
warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i
jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentoéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320

- dokumentéw przewozowych

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sg w klasie A-111 34 GS i A-0 St0S

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze skladnic zapewniajacych odpowiednig jakos$é
produktu. Pochodzenie pretéw i jego jakosé okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Transport i skladowanie

Przew6z pretéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych go przed uszkodzeniami.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢é muszg postanowieniom normy BN-88/B-
6731-08.

Kontrola jako$ci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan
konstrukcyjnych w szczegolnosci:
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2.2.2.

2.2.3.

a) wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

b) uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru
watpliwosci co do jakosci pretow,

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320.

Sciany fundamentowe

Bloczki betonowe typu M-6 wykonane z betonu B15 na zaprawie cementowej M5

Stropy, wiefice, — kod CPV 45262310-7

Stropy, wience, projektuje sie jako zelbetowe. Stropy posiadaja konstrukcje monolityczng i

prefabrykowana.

Beton

Beton projektowany na budowie wystepuje w klasach B20, .

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytwérni zapewniajgcej odpowiednig jakos¢

produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

Transport i skladowanie

Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkéw transportowych.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy

BN-88/B-6731-08.

Kontrola jako$ci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego

zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

a) dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

b) dokumentéw przewozowych,

c) ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

d) dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:196 | PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektor nadzoru
watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sg w klasie A-1l1 34 GS i A-0 St0S

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze skiadnic zapewniajacych odpowiednig jako$¢

produktu. Pochodzenie pretéw i jego jakosé okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

Transport i skladowanie

Przew6z pretéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w

warunkach zabezpieczajgcych go przed uszkodzeniami.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy

BN-88/B-6731-08.

Kontrola jako$ci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem

wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci:

a) wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

b) uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczgcych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych pretéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektora nadzoru
watpliwosci co do jakosci pretow,
dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320.

SC|any z elementéw murowanych — kod CPV 4526520-2

Sciany z elementéw murowanych obiektu zaprojektowanego z bloczkéw betonu komérkowego

odmiany 700 i 5000 kl. B6 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 , i cegiet

Warunki dostawy
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2.2.4.

Dostawa cegiet , bloczkéw wapienno-piaskowych i bloczkéw z betonu komoérkowego powinna

by¢ zapewniona w paletach.

Pochodzenie materiatow i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez

Inspektora Nadzoru.

Transport i skladowanie

Przew6z cegiet , bloczkéw wapienno-piaskowych i bloczkéw z betonu komérkowego ,

powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Palety z powyzszymi materiatami skltadowane
moga by¢ bezposrednio na placu przy obiektowym na wyréwnanym podiozu i podktadkach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢é muszg postanowieniom normy BN-88/B-

6731-08.

Kontrola jako$ci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonych przez producenta materiatow

sciennych i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektor nadzoru
watpliwosci co do jakosci cegiet i bloczkow.

Schody — kod CPV 45262311-4

Komunikacje pionowg tworzg klatki schodowe 2 biegowe ptytowe monolityczne Zelbetowe z

betonu B20, stali A-1ll 34GS i A-0 St0S

Beton

Projektuje sie schody w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytwérni zapewniajgcej odpowiednig jakos¢

produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez

Inzyniera.

Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkéw transportowych.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-

6731-08.

Kontrola jako$ci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta betonu i

jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:196 | PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektora nadzoru
watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sg w klasie stali A-111 34GS i A-0 St0S .

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze skiadnic zapewniajacych odpowiednig jako$¢

produktu. Pochodzenie pretdw i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

Transport i skladowanie

Przew6z pretéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w

warunkach zabezpieczajgcych go przed uszkodzeniami.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy

BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem

wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci:

a) wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

b) uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnos$ci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320,
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3. Sprzet

3.1.

3.2.

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996
wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektora nadzoru
watpliwosci co do jakosci pretow,

dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320.

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogélne.

Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektor nadzoru.

4. Transport

4.1.

4.2,

Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

Szczego6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

Szczegolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania a

maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakosci robét.

Stropy, wience — kod CPV 45262310-7 i 45262311-4

Stropy i wience projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu B 20 .

Stropy zelbetowe krzyzowo zbrojone projektuje sie o grubosci 16 cm .

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

-przed przystapieniem do rob6t nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy podpor,

-deskowanie musi by¢ czyste wolne od smaréw i innych zanieczyszczen,

- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wasciwg pielegnacje betonu.

Uktadanie betonu moze odbywac sie po:

- zatozeniu siatek zbrojenia,

- montazu zbrojenia wiency ,

- utozeniu rurek dla instalacji zatapialnej,

- wykonaniu deskowania otwordw i obrzezy stropow,

- 0czyszczeniu i nawilzeniu ptyt deskowania.

Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obcigzen deskowania ptyt. Betonowanie

stropu w warunkach obnizonej temperatury moze sie odbywaé tylko przy zachowaniu

odpowiednich wymogéw technologii takiego betonowania.

Sciany — kod CPV 45262310-7

Sciany kondygnacji naziemnych z bloczkéw betonu komérkowego i cegly . Przy wykonywaniu

robét nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad stosowanych przy murowaniu $cian, w

szczegolnosci nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie przewigzan murarskich i wykonywanie

$cian réwnomiernie. Nalezy przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw i zasady sztuki budowlanej.

Schody — kod CPV 45262311-4

Schody zelbetowe wylewane, rozparte pomiedzy scianami zelbetowymi .

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé¢ ponizszych zasad:

- przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ gérne poziomy konstrukcji stropow,

- deskowanie i stemple wykonywaé stabilne zapewniajace przeniesienie obcigzen od
wplywow dynamicznych przy betonowaniu,

- potaczenia biegdw ze spocznikami, stropami i podestami wykonaé w sposéb
odpowiadajacy zatozeniom obliczeniowym (taczenie monolityczne ze stropami),

- beton utozony w deskowaniu wymaga zageszczenia przy uzyciu odpowiednich urzadzen
wibracyjnych.
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5.2.4.

Betonowanie schodéw w warunkach obnizonej temperatury moze sie odbywac tylko przy

zachowaniu odpowiednich wymogéw technologii takiego betonowania.

Fundamenty — kod CPV 45262210-6

Posadowienie budynku projektuje sie w formie zelbetowych taw fundamentowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét fundamentowych nalezy dokona¢ oceny warunkéw

gruntowo — wodnych jakie wystepujg na poziomie pomadowania i poréwnac je z danymi

okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Ewentualne rozbhieznosci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowac z projektantem.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- podioze gruntowe musi zachowywaé nienaruszong strukture,

- bezposrednio pod ptytg fundamentowg wykona¢ warstwe podbetonu,

- zbrojenie fundamentéw uktada¢ z zachowaniem otuliny w wielko$ci minimum 6 cm,

- przygotowanie mieszanki betonowej, sposdb jej utozenia i zageszczenia powinny byé
zgodne z wymaganiami ogélnymi jakie stosowane sg w budownictwie,

- beton nalezy chroni¢ przed dziataniem obnizonych temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.

Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogéine

Szczegolne zasady kontroli jakosci

Na kazdym etapie prowadzenia robét nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci wbudowanych
materiatow, rodzajow robdt i konstrukcji oraz sposobu i metod wykonywania prac. Jakosé
wykonywanych materiatow i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie do
stosowania w budownictwie.

Warunki jakosciowe poszczego6lnych rodzajéw robdt okreslajg wiasciwe dla tych robo6t normy,
przepisy i katalogi.

7. Odbiory robét

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

Ogodlne zasady odbioru.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogdlne

Szczegolne zasady odbioru robét

Stropy i wience — kod CPV 45262310-7 i 45262311-4

Stropy i wience projektowane sg w konstrukcji zelbetowej monolitycznej betonowanej z betonu

towarowego.

Koncowe odbiory rob6t tych elementéw powinny by¢ poprzedzone odbiorami czesciowymi

robét przygotowawczych i zanikajgcych. Na tym etapie nalezy zwrécié uwage na

prawidlowos¢  przygotowania deskowan, podp6r ~montazowych oraz = whasciwie

przygotowanego zbrojenia.

Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonego betonu pod wzgledem

odpowiedniej klasy wytrzymatosci i oczekiwanej konsystencji.

Beton podlega zageszczeniu odpowiednimi urzgdzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktada¢ bez przerw roboczych na poziomach poszczegoélnych kondygnacii.

Wystepujace w stropach podciggi nalezy betonowac tacznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ prébki robocze dla ustalenia wytrzymatosci

wbudowanego betonu.

Sciany murowane — kod CPV 45262500-6

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t murowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektor

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)

daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna;

- rodzaj zastosowanych materiatow;

- przygotowanie poditoza;

- dopuszczalne odchytki wymiaréw muru;

- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni;

- wizualna szerokos¢ stykow i prawidtowos¢ ich wykonania;

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia elementdw i przewigzania spoin pionowych i podtuznych;
prawidtowos¢ rozmieszczenia i utozenia nadprozy

7.2.3. Schody kod CPV 45262311-4

Schody projektowane sg w konstrukcji zelbetowej monolitycznej betonowanej z betonu
towarowego.
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7.2.4.

Koncowe odbiory robo6t tych elementéw powinny by¢ poprzedzone odbiorami czesciowymi
robét przygotowawczych i zanikajagcych. Na tym etapie nalezy zwrécié uwage na
prawidlowos¢  przygotowania deskowan, podpér ~montazowych oraz = witasciwie
przygotowanego zbrojenia.

Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonego betonu pod wzgledem
odpowiedniej klasy wytrzymatosci i oczekiwanej konsystencji.

Beton podlega zageszczeniu odpowiednimi urzgdzeniami wibracyjnymi.

Beton nalezy uktada¢ bez przerw roboczych na poziomach poszczegoélnych kondygnacii.
Wystepujace w stropach podciggi nalezy betonowac tgcznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki robocze dla ustalenia wytrzymatosci
wbudowanego betonu.

Fundamenty — kod CPV 45262210-6

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czesciowymi robot zanikajacych w
zakresie przygotowania podifoza gruntowego w poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i
deskowan.

Odbiér fundamentdéw polega takze sprawdzeniu prawidtowosci sytuowania w planie i poziomu
posadowienia.

Wielkosci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegdtowe wymogi jakosciowe
okreslono w odpowiednich normach i przepisach.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. ,Wymagania ogolne”.

9. Przepisy zwigzane

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powtok zabezpieczajagcych konstrukcje stalowe i
zelbetowe.

PN-B-03002 Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30020 Wapno budowlane

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Metody badania

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh obcych.

PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy. Wraz ze
zmianami Az1:1999,Az2:2000, Az3:2001

PrPN-EN 771-2 Wymagania dotyczace elementdw murowych — czes$¢ 2: elementy
murowe silikatowe;

PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe
Pakowanie , przechowywanie, transport.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane ogblnego przeznaczenia;

PN-88/B-06250 Beton zwyktly

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych;

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn — wskaznik ksztattu;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-82/T3-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czesc¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwo$ci
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PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 197-2 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
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