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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowe;j .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- montaz instalacji odgromowej budynku
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogdélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji odgromowej wg zasad niniejszej ST sa;
- drut FezZn ¢ 8,0 mm
- ptaskownik FeZn 20x4 mm i 30x5 mm
- wsporniki dachowe przyklejane
- rura elektroinstalacyjna ¢ 16,0 mm
- $ruby naciggowe
- zilacza kontrolne
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane beda przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- samochdéd dostawczy,
- spawarka.
Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu
instalacji odgromowej oraz drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
4.2. Szczego6lne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Drut i ptaskownik FezZn transportowa¢ w oryginalnych zwojach , w ktérych jest on
dostarczany przez producenta. Zwoje uktada¢ w taki sposéb by nie spowodowaé zbednego
odksztalcania materiatu. Sruby naciggowe i ztacza kontrolne transportowa¢ w opakowaniach
zbiorczych.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogodlne.
5.2. Szczegblne zasady wykonania robot
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Instalacje odgromowg na dachu wykonac¢ z drutu FeZn o $rednicy 8.0 mm . Drut instalowa¢ do
powierzchni dachu za pomocg wspornikébw dachowych przyklejanych. Wsporniki
rozmieszczac w odlegtosci 80-100 cm jeden od drugiego. Wsporniki przytwierdzi¢ do dachu za
pomoca specjalistycznego kleju dostarczanego wraz ze wspornikami. Do siatki odgromowej
na dachu przytwierdzi¢ wszystkie elementy metalowe , przewodzace znajdujace sie na dachu.
Potaczenia wykonywaé za pomocg $rub i zlgczy. Na ptaszczyznach pionowych wykonaé
zwody z drutu FeZn 8.0 mm umieszczonych w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowych o
Srednicy 28 mm . Druty instalacji poziomej i pionowej taczy¢ trwate przy pomocy zigczy
metalowych. Rury elektroinstalacyjne mocowa¢ do podioza za pomoca uchwytéw do rur. Na
wysokosci 1,5m od poziomu gruntu drut FeZn nalezy wyprowadzi¢ z rurki elektroinstalacyjnej
i wykona¢ na nim ztacze kontrolno-pomiarowe zamontowane w puszkach podtynkowych.
Zbrojenie taw fundamentowych stanowi uziom otokowy z ktérego nalezy wyprowadzi¢
bednarke w postaci ptaskownika FeZn 25x4 mm ponad teren . Zewnetrzny uziom otokowy
nalezy zakopaé¢ na gtebokosci 0.5 m oraz nie blizej niz 1,0 m od $cian zewnetrznych. Zwody
potaczy¢ trwale z uziomem np. przy pomocy spawania.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne

6.2. SzczegOlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji odgromowej z
Dokumentacjg Projektowa.

7. Odbiér robot

7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne

7.2. Szczegblne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania potaczen instalacji odgromowej. Na powierzchni
dachu nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ i mocowanie wspornikéw dachowych jak i podigczenia
wszystkich elementéw metalowych do instalacji odgromowej. Przy zwodach pionowych
sprawdzeniu podlega utozenie przewodow odgromowych w rurkach elektroinstalacyjnych jak i
utozenie samych rurek na powierzchni $ciany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na
sprawdzeniu pofaczen uziomu otokowego. Sprawdzi¢ nalezy poprawno$¢ montazu zigczy
pomiarowych oraz protokét z wykonanych pomiaréw rezystancji uziomu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu elementéw jaki i iloS¢ materiatdbw wykorzystanych do
wykonania instalacji odgromowe;.

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

9. Przepisy zwigzane

PN-IEC-61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC-61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC-60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur elektroinstalacyjnych .
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