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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych instalacji oswietleniowej
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia zewnetrznego
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogdélne”
Przy realizacji budynkéw mogga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych zewnetrznych wg zasad
niniejszej ST sa;:
- kabel YAKY 3x6 mm?
- stupy parkowe o$miokatne wys. 4,0 m np. Dakota
- oprawa wzmocniona 1x100W np. Johanna 7351
- automat zmierzchowy
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania oswietlenia
zewnetrznego realizowane beda przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- zuraw budowlany samochodowy,
- samochdéd dostawczy,
- zageszczarki.
Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu
instalacji elektrycznej zasilania oswietlenia zewnetrznego oraz drobnego sprzetu
budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogélne.
4.2. Szczego6lne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Stupy oswietleniowe nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziome;.
Szczegdlna uwage nalezy zwrGci¢ na rozmieszczenie elementdéw podczas przewozu tak aby
nie spowodowac¢ uszkodzenia powloki lakierniczej stupéw. Wszystkie klosze i elementy
szklane nalezy przewozi¢ w opakowaniu uniemozliwiajgcym ich uszkodzenie. Elementy
oswietlenia zewnetrznego nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogolne.
5.2. Szczegblne zasady wykonania robot
Dla nowo projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia
zewnetrznego w wykonaniu ze stupami parkowymi .
Sie¢ oswietlenia zewnetrznego zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od
odpowiedniej jednostki energetycznej . Przebieg trasy projektowanej instalacji elektrycznej
uzgodniono w zespole ZUD.
Przewiduje sie wykonanie instalacji elektrycznej ulozonej w gruncie w celu podigczenia
poszczegolnych opraw oswietleniowych. Kabel energetyczny nalezy utozy¢é w wykopie
ziemnym na gtebokosci 0,6 m . Wykop przeprowadzaé recznie zwracajac szczegolng uwage
na wszelkiego rodzaju instalacje napotkana podczas wykonywania wykopu. Dno wykopu
wytozy¢ warstwg drobno przesianego piasku. Kabel uktada¢ na dnie prostoliniowo unikajac
wszelkiego rodzaju zbednych zagie¢ i zataman kabla. W miejscach gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami. Utozony kabel przysypaé¢ warstwg drobno przesianego
piasku. Nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawcza informujacg o rodzaju utozonego kabla.
Miejsce po wykopie ubi¢ przy pomocy zageszczarki i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W
miejscach montazu opraw oswietleniowych lub stupéw pozostawi¢ zapas kabla umozliwiajacy
whasciwe podtgczenie opraw oswietleniowych. W miejscach wskazanych w projekcie wykonac¢
montaz opraw oswietleniowych doziemnych. Dla stupéw parkowych wykona¢ wykop w ktorym
umiesci¢ stup wraz z elementem montazowym. Teren wokét stupa ubi¢ i doprowadzié do
stanu pierwotnego. Na stupach zamontowa¢ oprawy parkowe wraz z zrodtami Swiatta. Kabel
elektryczny zasilajacy po wprowadzeniu do oprawy doziemnej lub stupa podtgczy¢ do kostki
zaciskowej (oprawa doziemna) lub do listwy zaciskowej na tablicy stupa. Oprawy montowac¢
zgodnie z zaleceniami producenta na podstawie DTR . Obwody zasilajgce oprawy
oswietleniowe zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni wylacznikiem nadpradowym.
Zatgczanie obwodow odbywac sie bedzie za pomoca wytacznika zmierzchowego.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne
6.2. SzczegOlne zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej
oswietlenia zewnetrznego wraz z rozmieszczeniem opraw oswietleniowych wraz z stupami
parkowymi z Dokumentacjg Projektowa.
7. Odbior robét
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne
7.2. Szczegblne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie zabezpieczen nadprgdowych obwoddw os$wietleniowych
zewnetrznych jak i skuteczno$é wytaczania obwodoéw pradowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ montazu elementéw jaki i ilos¢ materiatbw wykorzystanych do wykonania
instalacji elektrycznej.
8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogolne.
9. Przepisy zwigzane
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-IEC-60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami.

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.
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PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektow
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 Whytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zzapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje
os$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC-60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instrukcje  producentéw dotyczace montazu i ukfadania kabli i przewodéw

elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace stupow i opraw

oswietleniowych.
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