UWAGA : %

1.

2.

3.

OSIE~TYCZENIA \BUDYNKU ZLOKALIZOWANE SA
PO OBRYSIE SCIAN PARTERU WRAZ.-Z OCIEPLENIEM ‘

LOKALIZACJA BUDYNKU ZOSTALA
DOWIAZANA. DO PUNKTOW GEODEZYJNYCH DZIALKI:

SPADK! PODLUZNE 'NA DROGACH WEWNATRZOSIEDLOWYCH
ZAPROJEKTOWANO W'\ PRZEDZIALE OD 0,5% DO 2%.

WYMIAROWANIE “\DRGG | SIECI PODANO W METRACH,
WYMIAROWANIE BUDYNKU PODANO W CENTYMETRACH.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA-1:500

PROJEKTOWANE SIECI- INFRASTRUKTURY “TECHNICZNEJ :
=] KABEL"ZASILANIA ENERGETYCZNEGO YAKY 4x50
[=2K]-ZEACZE KABLOWE

E== KABEL OSWIETLENIA ULICZNEGO YAKY 3x6
[[©] StUP-OSWIETLENIA /TERENU
[E5=]~KANALIZACJA SANITARNA

STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA

STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WPUST ULICZNY

UWAGA:

1. WSZYSTKIE /PRZYKANALIKI RUR SPUSTOWYCH WYKONANE Z RUR PVC #160mm
2. PODEACZENIA WPUSTOW. SCIEKOWYCH WYKONANE Z RUR PVC#200mm
3.. PRZYKRYCIE "WODOCIAGU WYNOSI ' 1,4-1,6 M

E= PRZYLACZE ‘WODOCIAGOWE

2] HYDRANT. ULICZNY

[] SZAFKA PRZYLACZA. GAZOWEGO

SZAFKA - PRZYLACZA “TELEFONICZNEGO. | TELEWIZJI KABLOWEJ

PROJEKTOWANA ZIELEN WYSOKA
PROJEKTOWANY  ZYWOPLOT
PROJEKTOWANE KRZEWY: 1-IGLAKI

ISTNIEJACA ZIELEN DO WYCIECIA

dEUNE

ISTNIEJACA-ZIELEN DO POZOSTAWIENIA

~
&

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

GRANICA OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY BUDYNEK
MIESZKALNY. ‘WIELORODZINNY

OSLONA™NA- SMIECI

SIECI 'DO. DEMONTAZU

Vs <




