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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO nr 2

projektowanego w Trzciance przy ul. Kopernika
na dziatkach nr 2044, 2046 1 2047

I. DANE OGOLNE.

1. Inwestor : Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
ul. Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

2. Uzytkownik : Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
ul. Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

3. Adres budowy : ul. Kopernika, Trzcianka

4. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,
- koncepcja programowo-przestrzenna zaakceptowana przez Inwestora,
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- dokumentacja geotechniczna,
- wizja w terenie,
- decyzja o warunkach zabudowy nr RPI/A-7331/46/2007 z dnia 29.05.2007r.
wydana przez Burmistrza Miasta Trzcianki.

5. PRZEDMIOT INWESTYCIJI - ogblna charakterystyka projektowanego budynku.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, 4-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zapro-
jektowana bryta budynku sktada si¢ z dwéch modutdéw jednoklatkowych, oddzielonych
od siebie dylatacja. Lacznie zostanie wybudowanych 20 mieszkan.

Dach dwuspadowy o nachyleniu 20°. Projektowany budynek zostal urozmaicony
poprzez wprowadzenie elementéw architektonicznych takich jak: balkony, loggie,
wykusze.

Dane liczbowe:

- dlugos¢ budynku — 3848 cm,

- szerokos$¢ budynku — 1412 cm,

- wysokos$¢ budynku wg Dz.U. Nr 75 — 12,44 m,

- catkowita wysokos$¢ budynku do kalenicy — 15,21 m.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i lokalizacja .

Projektowany budynek mieszkalny, wielorodzinny wraz z kompleksowa infrastruktura
techniczng zlokalizowany jest w Trzciance, na dziatkach o nr geodezyjnym 2044, 2046
12047 przy ul. Kopernika.

Na sasiednich dziatkach zlokalizowane sa: od strony wschodniej budynek
wielorodzinny, od strony pétnocnej i zachodniej ulica, od potudnia ciek wodny.



7. Projektowane zagospodarowanie terenu i obiekty terenowe.

7.1  Drogi, chodniki , place

7.1.1. DANE OGOLNE.

Projektowany uktad drog wewnetrznych sktada si¢ z drogi manewrowej z dwustronnie
usytuowanymi stanowiskami w dwodch zespotach w ilosci ogétem 13 stanowisk, w tym
1 stanowisko dla niepelnosprawnych.

Szeroko$¢ drogi manewrowej przyj¢to - 5,0 m.

Przyjeto wymiary stanowisk parkingowych 5,0 x 2,50 m.

Przyjeto spadki poprzeczne i podtuzne o wielkosciach, dostosowanych do istniejacego
przebiegu terenu od 0,5 do 2%.

7.1.2. NAWIERZCHNIE.

Zaprojektowano nawierzchnie parkingéw i droég dojazdowych i manewrowych -
o konstrukcji zalecanej dla stanowisk postojowych dla samochodow o cigzarze
catkowitym nie wigkszym niz 2500 kG, sktadajacej si¢ z nastepujacych warstw:

- nawierzchnia z kostki betonowej “Polbruk” o grubos$ci 8 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 3 cm;

- podbudowa z betonu B-7,5 o grubosci 15 cm.

Nawierzchnie obramowa¢ kraweznikiem betonowym prefabrykowanym o wymiarach
12 x 25 cm (zatopione) lub 15 x 30 cm (wystajace). Krawezniki uktada¢ na tawach
z betonu B-15 za posrednictwem podsypki piaskowo-cementowej grubosci 3 cm.
Nawierzchnia chodnikéw - utwardzen przy wejsciach do budynku i pochylniach
wykona¢ o konstrukcji j.w., lecz dla odréznienia z kostki barwionej w odmiennym
kolorze od drogi manewrowe;.

7.1.3. ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni zapewnia si¢ przez spadki poprzeczne 1 podtuzne,
sprowadzajace wody opadowe do projektowanego wpustu kanalizacji deszczowe;.

7.1.4. ROBOTY ZIEMNE I PODLOZA.

Przewiduje si¢ wykonanie robdt ziemnych, polegajacych na wykonaniu korytowania
oraz innych niewielkich przemieszczen mas ziemnych o charakterze powierzchniowym.
W podtozu projektowanych drog i placow wystgpowaé beda grunty nasypowe
nieokreslonej nosnosci. W przypadku, gdyby w trakcie korytowania stwierdzono, ze
w podtozu znajduja grunty niedostatecznej nosnosci — nalezy istniejace grunty dogescic¢
lub wykona¢ dodatkowa podsypke piaskowa po wybraniu stabej partii gruntow.

7.1.5. ORGANIZACJA RUCHU.

Miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych oznaczy¢ znakiem D-18 z tabliczka
T-29 lub przez wymalowanie znaku P-24.

7.1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Projektowane drogi o naw. z kostki “Polbruk” - 475,10 m

7.2 Mala architektura

Wzdhuz granicy z ciekiem wodnym nalezy wykona¢ ogrodzenie panelowe np. systemu
METPOL ocynkowane ogniowo, o wysoko$ci paneli 1020 mm, szerokosci paneli 2500
mm, stupki wykonane z ksztaltownika prostokatnego 60x40x2 mm, zamknigtego od
gory systemowa zaslepka z tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stlupkow 2590 mm.
Stupki zabetonowane w ziemi.



8. Projektowane przylacza:

- wodociagowe,

- kanalizacji sanitarne;j,

- kanalizacji deszczowe;,

- o$wietlenie terenu.
Przylacze energetyczne, gazowe, telewizji kablowej i1 telefoniczne nie jest objgte
niniejszym opracowaniem.

I1. Dane szczegotowe
1. Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 440,46 m*
- kubatura 5703,96 m’
2. Bilans terenu
2.1. Powierzchnia w granicy opracowania 3 065,00 m*
w tym:
- powierzchnia utwardzona /drogi i parkingi/ 475,10 m*
(zaprojektowano 13 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla niepelnosprawnych)
- powierzchnia zieleni 2 149,44 m’
- powierzchnia zabudowy 440,46 m*

wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek:14,37 %.

3.  Warunki gruntowo-wodne

Warstwy gruntéw pakietow nos$nych wystepuja ponizej poziomu zwierciadta wod
gruntowych. Dla przeprowadzenia robot fundamentowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopu na czas rob6t budowlanych.

Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych,
wykonanych w warstwie gruntéw nosnych.

Przyjeto:

- poziom poréwnawczy ( posadzka parteru ): +0.00m = 73.35m n.p.m.

- poziom posadowienia zmienny w zaleznosci od glebokosci zalegania gruntow
nosnych,
zakres rzednych posadowienia taw ustalony na podstawie dostarczonych przez
Inwestora badan geotechnicznych: od —2.60m = 70.75 m n.p.m.

do -2.00m =71.35 m n.p.m.

- Koniec -



