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1. SCIANY KONSTRUKCYINE ZEWNETRZNE | WEWNE TRZNE WYKONAC ZGODNE Z OPISEM W
PROJEKCIE ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI . .,
2. SCIANY DZALOWE NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH WYKONAC
7 BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH GR. 12 cm | NA FRAGMENTACH Z CEGEY DZIURAWKI GR.12cm | 6, Scm
3. WSZYSTKIE SHUPKI—ZELBETOWE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKC
POWERZCHNIE éC\AN/ NA FRAGMENTACH W KTORYCH ZNAJDUJA SE TRZPENE—SHUPY
ZELBETOWE OBrOZYC SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
KOMINY, PIONY -
4. KOMINY WENTYLACJ GRAWITACYINES WYKONAC 7 PUSTAKOW KOMNOWYCH 19x19 am
OBUDOWA KOMINOW CEGKA DZIURAWKA GR 12cm 16, Scm
5. CYFRY PRZY KANAKACH WENTYLACYUNYCH OZNACZAJA OTWARCIE KANAKU NA CDPOWIEDNIEJ KONDYGNACJI
1 —PARTER 2~ PETRO, 3—IIPETRO, 4 — Il RETRC,
OTWARCIE KANAKOW NA OZNACZONES KONDYGNACU 15cm POD SUFITEM. KRATKI WENTYLACYINE 15x15cm.
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RYNNA g 180mm RURA SPUSTOWA & 150mm 6. KOMINY MUROWANE OD POZIOMU STROPU NAD OZNACZONA  KONDYGNACUA

7. UTERAMI KS OZNACZONO PION KANALIZACYJNY.
Q 8. WSZYSTKE OTWORY WENTYLACYINE POWYZEJ DACHU ZABEZPECZYC SIATKA O OCZKACH 1x1 cm
! 9. KOMNY SPALNOWE Z WKLADEM Z RURY CERAMICZNEJ WG PROJEKTU INSTALACJ GAZOWEJ SCHEDEL QUADRO Fi 22 cm
U | SZYBY INSTALACYUNE :
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O . e e . S N 777‘ 777‘ R O ) 10. SZYB INSTALACYJINY — OTWOR OD STRONY KLATKI SCHODOWES H= 205 cm
f\ \T | f\ T ST T | | ﬁ I~ m ﬁ ] 11. PRZEGRODY SZYBOW INSTALACYUNYCH OD STRONY KLATKI SCHODOWEYS Z DRZWIAMI Z )
- - - - - - - - - - - - - - QYYo= _T - - - - - - - - - |- - - - - _ - - O} - BLACHY STALOWEJ GR 1 mm, MOCOWANYMI DO PIONOWYCH RUR 45x45x4 mm WYKONAC JAKO
| al al ‘ | | PRZEGRODY O CDPORNOSCI OGNIOWES 30 MNUT. /
. PRZECRODY W SZYBACH INSTALACYINYCH W POZIOMEE STROPOW NAD PARTEREM , | i Il PETREM
WYKONAC Z PEYTY BETONOWEJ WYLEWANEJ WG PROJ. KONSTRUKCYJINEGO
. SCIANKI DZIAYOWE DZELACE SZYB WYKONAC Z BLOCZKOW KOMORKOWYCH GR 12 CM.
. WENTYLACJE SZACHTOW ZAPEWNIC NA OSTATNEJ KONDYGNACJ ZA POMOCA GRZYBKA STALOWEGO fi 140
. WENTYLACJE, KOMOREK LOKATORSKICH WYKONAC ZA POMOCA ' PRZELOTEK"'— OTWOROW POD STROPEM
W SCIANACH , POMEDZY POSZCZEGOLNYMI POMIESZCZENIAMI ,  PRZEKROJ OTWORU NA JEDEN BLOCZEK GAZOBETONOWY.
SZCZEGONE W POMESZCZENIACH , PRZEZ KTORE PRZEBEGA INSTALACJA GAZOWA.
IZOLACJE :
16. W POMESZCZENIACH SANITARNYCH DODATKOWA IZOLACJA PRZECIWWLGOCIOWA,
PLYNNA FOLA USZCZELNIAJACA NA PCDKKADZIE BETONOWYM.
17. [ZOLACJA TERMICZNA SCIAN POWYZEJ GRUNTU — ZE STYROPIANU EPS—70 CR 15 cm.
18. [ZOLACJA TERMICZNA SCIAN PONIZEJ GRUNTU — ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO EPS—100 GR 15 cm.
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‘ 19. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN POMIESZCZEN OGRZEWANYCH OD NIEOGRZEWANYCH
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OKNO WYLAZOWE
NP. VELUX

OKNO WYRAZOWE

NP VELUX OKNO WYKAZOWE

NP, VELUX ‘ |

y - — —
OKNO WYKAZOWE
| NP. VELUX -+t - — — — — — —

336.5

— /B STYROPIANU EPS—-70 GR 6 cm OBUDOWANEGO PEYTA GK GR 1, 25 cm

20. IZOLACJA TERMICZNA GORY STROPU Il PIETRA — WEENA MINERALNA GR. 20 cm

2 1. MEJSCA NAROZNE STYROPIANU UMOCNIC SYSTEMOWYMI KATOWNIKAM METALOWYMI

22. [ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH — ZGODNE Z OPISEM TECHNICZNYM

 DYLATACJE SCIAN POKRYTE TASMA KB 300 (BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE)
WYKONCZENIA, OBROBKI - )

2 3. OBROBKI BLACHARSKEE Z BLACHY TYTANOWO—-CYNKOWEJ GRUBOSCI O, 60 mm.

24 RYNNY | RURY SPUSTOWE — BLACHA TYTANOWO—CYNKOWA GR. O, 6 nmm

25. OPIERZENE GZYMSOW NALEZY WYKONAC Z BLACHY TYTANOWO—CYNKOWEJ CR 0.6 0 mm PASKAMI
0 SZEROKOSCI 25 CM MOCOWANYMI DO SCIAN ZEWNETRZNYCH PCD OCIEPLENIEM

26. DOOKOLA BUDYNKU OPASKA Z KOSTKI BETONOWEY,  SZEROKOSC OPASK] 50 cm

27. BALUSTRADY BALKONOW | KLATEK SCHODOWYCH WYKONAC WG RYSUNKOW SZCZEGOrOWYCH

28. PRZY DRZWACH ZEWNETRZNYCH DO WIATROKAPU WYCIERACZKI TYPOWE O WYMIARACH 40x60 cm
W PODESCIE: WYKONAC WNEKE NA OSADZENIE WYCIERACZKI

29. WEJSCIE NA PARTER ZOSTAKO UDOSTEPNIONE OSOBOM NEPEKNOSPRAWNYM POPRZEZ POCHYLNIE
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30. NA OSTATNEJ KONDYGNACJI NALEZY ZAMONTOWAC WYKAZ NA POCDASZE O PARAMETRACH

\
‘ ‘ ‘ TECHNICZNYCH NE GORSZYCH NZ WYLAZ FRMY "ROTO" O WYMIARACH 120x80 cm
J'» ‘ ORAZ NA DACHU WYEAZ DACHOWY NP. FIRMY FAKRO
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RYNNA @ 180mm RURA SPUSTOWA g 150mml

oG

150

RYNNA @ 180mm
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\ STADIUM TRESE RYSUNKU SKALA BRANZA
\ l\sng/ﬁ(TURA
< | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWcZY | RZUT DACHU 1:50 [oama
KWIECIEN 2008
ZADANE PROJEKTOWAL NR UPR. NR RYSUNKU
mgr inz. arch. RENATA SARNOT 7131/27/P/2004
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | merinr arch. RENATA SARNOT
TRZCIANKA UL. KOPERNIKA NR 2 | wrawom
mgr inz. arch. MROSEAWA MACKOWIAK-DEUGOSZ 53 /P/98




