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QPIS TMECHNIGZNY

do projektu instalacji gazu ziemnego

1. Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora
* P.T. architektoniczno - budowlany budynku
* Opinia WOSD Sp. z 0.0. Nr DC.103-4100-103229/07
* Uzgodnienia z Inwestorem
* Obowiazujace normy i przepisy projektowania .

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji gazu ziemnego dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 zlokalizowanego na dziatkach geodezyjnych nr 2044,
2046 1 2047 przy ul. Kopernika w Trzciance.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje przylaczy gazu ziemnego, ktore wykonac nalezy wg
odrebnego opracowania.

3. Opis projektowanych rozwiazan
Zrédtem gazu ziemnego podgrupy GZ-50 dla projektowanych instalacji bedzie sie¢ gazowa
sredniego ci$nienia.
W oparciu o ustalenia z Inwestorem projektuje si¢ doprowadzenie gazu do nastepujacych
urzadzen : - Kuchenka gazowa czteropalnikowa 20 szt

- Kociol wodny c.o. - 24,0 kW 21 szt.

Projektowane przewody instalacji wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
przez spawanie. Wszystkie taczenia wykona¢ tak, aby nie zmniejszaé¢ przeswitu i drozno$ci
przewodu. Zmiany kierunkéw rur wykonaé tagodnymi tukami.
Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem i po wierzchu $cian. Rurociggi mo-
cowac do $cian i stropow za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika umiesci¢ nalezy podkiadki elastyczne ( gumowe ). Zabro-
nione jest stosowanie mocowan z tworzyw sztucznych.
Pomigdzy przewodami gazowymi ( poziomymi i pionowymi ) a innymi przewodami pro-
wadzonymi réwnolegle zachowa¢ nalezy odst¢p nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku po-
ziomej kolizji przewodu gazowego z innymi rurociggami, przewod gazowy prowadzi¢ w
odleglosci co najmniej 2 cm powyzej innych przewodow.
Wszystkie przej$cia przewodoéw przez $ciany i stropy, dla ochrony przed uszkodzeniami,
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzen pomigdzy rurociaggiem a tulejg wypehic szcze-
liwem trwale plastycznym.
Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano dwie odrgbne instalacje. Odcigcie gazu dla
kazdej z nich, mozliwe bedzie za pomocg kurka gldéwnego, zainstalowanego wraz z redu-
ktorem na zewnatrz budynku w specjalnej szafce gazowe;.
Urzadzenia gazowe potaczy¢ na stale z przewodami instalacji, wyjatek stanowia kuchenki
gazowe, ktore mozna polaczy¢ z instalacja za pomocag specjalnych przewodow elasty-
cznych zabezpieczonych metalowym plaszczem.
Kuchenki gazowe ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 50 cm od okna do boku urzadzenia,
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liczac w rzucie poziomym.

Przed urzadzeniami, w miejscach tatwo dostgpnych w odlegtosci nie wigkszej niz 100 cm
od kroéca taczacego urzadzenie z instalacja zamontowac zawory odcinajace doptyw gazu.
Kotty gazowe z zamknietg komorg spalania firmy VIESSMANN typ Vitopend 100 - WHI1
B263 , zamontowa¢ na $cianie z materiatow niepalnych oraz potaczy¢ na stale ze wspol-
nym kanalem powietrzno - spalinowym LAS wyprowadzonym ponad dach.

Czopuch dla kazdego kotta wykona¢ z gotowych elementéw powietrzno — spalinowych za-
lecanych przez producenta kotta, t.j. trojnika przytaczeniowego typ SPS 90° — 60/100 oraz
rury koncentrycznej SPS — 60/100 . Podlaczenie kotlow wykonaé zgodnie z wytycznymi
Producenta kotta i systemu kominowego.

Przed wszystkimi kottami zamontowac¢ filtry siatkowe do gazu Dn 20.

Kotly gazowe zasilane pradem elektrycznym o napigciu 230 V nalezy zamontowaé w
strefie (odlegto$¢ pionowa i1 pozioma od wanny, umywalki i zlewu) okreslonej w Polskiej
normie PN-91/E-05009/701.

Pomieszczenia, w ktérych zamontowane beda urzadzenia gazowe musza posiada¢ pota-
czenie z grawitacyjnym wywiewnym kanatem wentylacyjnym o przekroju min. 14*14 cm .
Usytuowanie wylotu przewodu spalinowego i wentylacyjnego powinno odpowiada¢ wy-
maganiom normy PN - 89 / B-10425 ,, Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne muro-
wane z cegly .

Montaz gazomierzy dla mieszkan przewidziano na korytarzu w specjalnym szachcie
instalacyjnym wyposazonym w metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi w dolnej i
gornej czesci. Szafki nalezy oznakowac ( np. duzg litera ,, G ” ) oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b niepowolanych. Gazomierze zamontowac nalezy w sposéb umozliwiajacy
kompensacje ewentualnych naprezen w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od
poziomu podtogi do spodu gazomierza oraz w odlegtosci min. 0,5 m od boku licznika
energii elektrycznej do boku gazomierza - przy zastosowaniu przegrody oddzielajace;j.
Lokalizacj¢ gazomierza dla kotta c.o. ogrzewajacego klatki schodowe i suszarnie, przewi-
dziano w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Przed gazomierzami zamontowa¢ kulowe zawory odcinajace.

Do Iaczenia urzadzen gazowych i armatury z instalacjg stosowac¢ potaczenia gwintowane.
Materialy uszczelniajagce powinny zapewnia¢ odpowiednig odporno$¢ na obcigzenia me-
chaniczne, podwyzszong temperaturg, wilgotnos$¢ i sktadniki gazu.

Zalecanymi materialami uszczelniajacymi sg tasmy teflonowe, pasty uszczelniajace np.
firmy GEBATOUT lub zywice beztlenowe.

Zabronione jest uszczelnianie potaczen za pomoca mini lub innych tworzyw utwar-
dzajacych ktore ulegaja w trakcie eksploatacji wyschnieciu.

Nie nalezy napetia¢ gazem instalacji, w ktorej nie sg podtagczone urzadzenia gazowe.

4. Préoba szczelnosci
Po zakonczeniu robdt montazowych, instalacje nalezy przedmucha¢ powietrzem w celu
usunig¢cia ewentualnych zanieczyszczen. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ za pomoca spre-
zonego powietrza lub gazu obojetnego.
Probe szczelnosci wykonac na cisnienie : 100 KPa , czas trwania proby : 30 min. Do wy-
konania proby przystapi¢ mozna dopiero po ustabilizowaniu si¢ temperatury czynnika wy-
pelniajacego badang instalacje . W trakcie trwania proby wiaczony manometr rtgciowy lub
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inne urzadzenie pomiarowe ( posiadajgce aktualne swiadectwo legalizacji ) nie powinno
wykaza¢ spadku ci$nienia.

W przypadku stwierdzenia podczas proby nieszczelno$ci instalacji gazowej, usunaé nalezy
przyczyne 1 wykona¢ ponownie probe.

Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje
do demontazu i powtdrnego wykonania.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci rurociagi instalacji gazowej, zabezpieczy¢ po-
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni emalig ftalowa podktadowa i1 nawierzchniowa
koloru zéttego.

Przed przystapieniem do malowania rurociagi oczysci¢ r¢cznie do II° czystosci 1 odthuscic.
Stalowy odcinek rurociggu zlokalizowany na zewnatrz budynku, zaizolowa¢ dodatkowo
taSmami polietylenowymi np. firmy Polyken .

. Uwagi konicowe

Wszystkie prace montazowe wykonaé przy zachowaniu wymogéw odpowiednich przepi-
sow BHP 1 P.Poz. .

Materiaty uzyte do wykonania instalacji - armatura i urzadzenia powinny odpowiada¢ wy-
maganiom Art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.

Podtaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR .

Instalacje po zrealizowaniu podda¢ probie szczelnos$ci i odbiorowi koncowemu, ktory prze-
prowadzi¢ nalezy w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z projektem , ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Robot Budowlano - Montazowych cz. II ”, ,, Warunkami technicznymi , jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” - Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.
690 ( z pézniejszymi zmianami ) oraz Ustawg ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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10, OBILIGZENILA

Instalacja gazu ziemnego
Zapotrzebowanie na gaz ziemny GZ-50
Gimaxl = 14,4 m’/h
Gimax2 = 19,5 m’/h
Strata ci$nienia w instalacji gazu
Hy,1 = 110,0 Pa

Hi.2 = 125,0 Pa

Szczegotowe obliczenia hydrauliczne wykonano w jednym egzemplarzu i zatgczono do

egzemplarza archiwalnego .
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1001, Z2&3e.ACZNIIKI

E Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o0.0. @

e w Poznaniu -
ddziat - Zaktad Dystrybucji Gazu Poznan Telefon: (067) 212-46-42
entrum Eksploatacji Sieci Pita Fax: (067) 212-61-16
1+-920 PHa, ul. Al. Poznanska 20 . E-mall: i ces.plla@gazownia.poznan.pl
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Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z 0. 0. = Vf_., ’_ : {zi’ﬁ: ¥ o
Zeromskiego 15 M _‘(i!i( |
64-980 Trzcianka ]

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego sp. z 0. o.

Zeromskiego 15

64-980 Trzcianka

W/ znak: zdnia 10-10-2007
N/ znak: DC.103-4100-103229/07 z dnia 31-10-2007

Opinia
Nr DC.103-4100-103229/07

Lokalizacja przedsigwzigcia:
woj. wielkopolskie, gm. Trzcianka, m. Trzcianka, ul. Kopernika nr 2, dziatka nr 2044, 2046, 2047

dotyczy: Mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej projektowanego budynku
mieszkalnego na dziatce nr 2044, 2046, 2047 w m. Trzcianka, ul. Kopernika.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie j.w. informujemy, Zze istnieje mozliwosc
przytaczenia w/w budynku do sieci gazowej, od istniejacego gazociggu $redniego cisnienia
Dz 63 PE w ul. Chetmonskiego w m. Trzcianka i zapewnienia dostaw gazu dla celéw socjalnych
i grzewczych.

W celu uzyskania szczegotowych warunkéow przytaczenia do sieci gazowej nalezy
uzupetni¢ zlozony wniosek o kopie Decyzji pozwolenia na budowe budynku oraz mape
zasadniczg terenu /2 szt./ z wkreslonym budynkiem i zaznaczonym punktem poboru gazu,
tj. lokalizacja szafki gazowej w granicy posesji. W odpowiedzi prosimy powotac sie na znak
n/pisma.

Waznos¢ opinii 12 miesigcy.
KIEROWNIK CES
Centrum E?zﬂ tacjl Sieci Pita

Henr}ék% abowski

'

Do wiadomosci:
- CES Pita
- RG Czarnkow

ielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. w Poznaniu
.5: 0000000111, Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydzlat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
8-13-87-479; Regon: 634151410; kapital zakltadowy 847159000,00 PLN

/drukowano dnla: 31-10-2007 Strona: 1
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IV, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERILALOW

Instalacje gazu ziemnego

Nr
poz. Nazwa materiatu / urzadzenia Ilos¢

1. Rura stalowa czarna b/s , Dn 15 76 m
2. Rura stalowa czarna b/s , Dn 20 84 m
3. Rura stalowa czarna b/s , Dn 25 220 m
4. Rura stalowa czarna b/s , Dn 32 12 m
5. Rura stalowa czarna b/s , Dn 40 20 m
6. Rura stalowa czarna b/s , Dn 50 10 m
7. Zawor kulowy do gazu - gwintowany ; Dn 15 20 szt
8. Zawor kulowy do gazu - gwintowany ; Dn 20 22 szt
9. Zawor kulowy do gazu - gwintowany ; Dn 25 20 szt
10. Zawor kulowy do gazu - gwintowany ; Dn 40 1 szt
11. Zawor kulowy do gazu - gwintowany ; Dn 50 1 szt
12. Filtr siatkowy do gazu - gwintowany ; Dn 20 21 szt
13. Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym 20 szt

14. Przewdd elastyczny z metalowym plaszczem do podt. kuchenek gazowych 20 szt
15. Kociot gazowy wiszacy z zamknigta komora spalania firmy VIESSMANN 21 kpl
typ Vitopend 100 - WH1 B263 - 10,5 24,0 KW

16. Oslona armatury dla kotta Vitopend 100 20 szt
17. Regulator pokojowy firmy VIESSMANN typ Vitotrol 100 UTD 20 szt
18. Zestaw odptywowy z syfonem 20 szt
19. Trojnik przytagczeniowy kotta typ SPS 90° — 60/100 21 kpl
20. Rura koncentryczna SPS — 60/100 ; L =250 20 szt
21. Rura koncentryczna SPS — 60/100 ; L =500 1 szt
22. Rozeta maskujaca 21 szt
23. Odkraplacz poziomy SPS — 60/100 21 szt
24. Gazomierz miechowy G-4 21 szt
25. Szaftka gazowa zewngtrzna 2 szt
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V. CZESC RYSUNKOWA
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