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OPIS TECHNIGZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania :
» Zlecenie Inwestora
* Projekt architektoniczno - budowlany budynku
* P.B. Instalacji gazu ziemnego
e Uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujace normy i przepisy projektowania .

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania dla bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 zlokalizowanego na dzialkach geodezyjnych
nr 2044, 2046 1 2047 przy ul. Kopernika w Trzciance.

3. Opis projektowanych rozwiazan
Dla kazdego lokalu mieszkalnego 1 klatek schodowych zaprojektowano niezalezne wodne
instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 75/60 °C.
Obliczenia hydrauliczne wykonano w oparciu o zasady projektowania instalacji wodnych
pompowych, dwururowych z rozdziatem dolnym. Zrddlem ciepta dla projektowanych
instalacji beda wiszace kotty gazowe z zamknigta komorg spalania firmy VIESSMANN
typ Vitopend 100 - WH1 B263 zasilane gazem ziemnym GZ-50. Zakres mocy kazdego
kotta : 10,5 - 24,0 kW, max. ci$nienie wody w instalacji c.o. : 3,0 bar . Kotly przeznaczone
sg do pracy w zamknigtych uktadach c.o. .
Kazdy kociol wyposazony jest przez Producenta w nastepujacy osprzet : termometr, ma-
nometr, zawor bezpieczenstwa, przeponowe naczynie wzbiorcze, czujnik 1 ogranicznik
temperatury wody w kotle, czujnik ciggu kominowego, pompe¢ obiegowa oraz wbudowany
system diagnostyczny standw awaryjnych.
Kazdy kociol po zawieszeniu na wieszakach nalezy doktadnie wypoziomowac.
Potaczenie kotlow z instalacjami c.o. wykona¢ za pomoca zestawu montazowego.
Do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach, w cyklu dziennym i tygo-
dniowym dobrano regulatory pokojowe firmy VIESSMANN typ Vitotrol 100 UTD. Dla
prawidtowego dziatania, regulatory zamontowa¢ nalezy na wewngtrznej $cianie po-
mieszczenia potnocnego lub pdinocno — wschodniego na wysokosci ok. 1,5 m nad podtoga
w miejscu wolnym od bezposredniego oddzialywania strumieni ciepta 1 przeciggéw. W
pomieszczeniu, w ktérym zamontowano regulator temperatury, glowicg termostatycznego
zaworu grzejnikowego, ustawi¢ nalezy na warto$¢ maksymalna.
Projektowane przewody rozprowadzajace, piony oraz galazki w pomieszczeniach og6élno-
dostepnych wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem laczonych przez spawanie.
Wszystkie taczenia wykonaé tak, aby nie zmniejsza¢ przeswitu i droznosci przewodu.
Poziomy odcinek przewodu rozprowadzajacego zlokalizowany w poziomie parteru, pod
pomieszczeniami mieszkalnymi, wykona¢ z rury PE 25. Rurociag ten utozy¢ pod potoga w
rurze ochronnej PVC 200. Na obu koncach rury ochronnej, w miejscu wyjscia rurociaggéw z
pod posadzki, wykona¢ zamknigcia umozliwiajgce ich pozniejszy demontaz w celu prze-
prowadzenia inspekcji przewodow.
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Projektowane przewody w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur z polietylenu sieciowa-
nego typ PE-Xc z ostong antydyfuzyjng firmy KAN . Do faczenia rur przeznaczone sg

specjalne ztaczki tworzywowe z PPSU ( lub mosiezne ) z pier§cieniem nasuwanym spe-
cjalng praska. Przewody prowadzi¢ w $cianach i podtogach w rurze ostonowej typu peszel.
Odlegtos¢ przewodoéw wodociggowych od rurociaggéw cieplnych nie powinna by¢ mniejsza
niz 10 cm. Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw zastosowano metod¢ na-
turalng wykorzystujgc zmiany kierunku utozenia rurociggdéw. Dtugie odcinki proste nalezy
»sfalowac”. Przejécia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtu-
gos$ci, co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian.

Pionowy odcinek przewodu zasilajacego i powrotnego pomigdzy kotlami a przewodami
utozonymi w posadzce wykona¢ z rur miedzianych.

Na przewodach powrotnych, przed kottami, zaprojektowano filtry siatkowe Dn 20. Dla
utatwienia ewentualnych prac konserwacyjnych, zaprojektowano pomigdzy kottami i insta-
lacjami c.o. kulowe zawory odcinajace.

We wszystkich mieszkaniach, pod kazdym kotlem, pomigdzy przewodem zasilajacym i
powrotnym zamontowac¢ regulator upustowy firmy DANFOSS typ AVDO, Dn 15.

Jako elementy grzejne w mieszkaniach zaprojektowano grzejniki plytowe firmy V&N za-
silane z dotu. W lazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe firmy V&H typ Cosmo-
Art. Na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych zaprojektowano
grzejniki zasilane z boku.

Na przewodach zasilajagcych grzejniki lazienkowe zamontowaé katowe zawory grzej-
nikowe firmy DANFOSS typ RTD-N ; Dn 15 z glowica termostatyczng typ RTS 4260
zakres regulacji temperatury : 16 — 28 °C. Przy pozostalych grzejnikach ptytowych w mie-
szkaniach zamontowaé glowice termostatyczne typ RTS 4280 zakres regulacji tempe-
ratury : 16 — 28 °C.

Dla klatek schodowych przewidziano zawory grzejnikowe proste firmy DANFOSS typ
RTD-N oraz glowice termostatyczne firmy DANFOSS typ RTD 3120 z zabezpieczeniem
przeciw manipulacji przez osoby niepowotane.

Na przewodach powrotnych grzejnikéw zasilanych z boku i1 grzejnikow drabinkowych
zamontowac¢ powrotne zawory odcinajgce ze spustem wody firmy DANFOSS typ RLV.
Grzejniki ptytowe zasilane od dotu wyposazy¢ w zawor grzejnikowy odcinajacy podwojny
typ RLV-KS.

Nastawy wstepne zaworow grzejnikowych wykona¢ dopiero po kilkakrotnym przeptukaniu
instalacji. Zawory nalezy wyregulowaé wg zataczonego rozwinigcia instalacji c.o. .
Instalacje c.0. w mieszkaniach odpowietrzane beda za pomoca recznych odpowietrznikow
stanowigcych wyposazenie grzejnikow.

Instalacje c.o. w pomieszczeniach ogélnodostepnych odpowietrzane beda za pomoca auto-
matycznych odpowietrznikéw plywakowych Dn 15, ktére nalezy zamontowaé na kazdym
pionie .

Napehianie ztadow c.o. wykonywaé poprzez kurek spustowy zamontowany na instalacji
c.o. . Kurek spustowy zamontowaé ponizej kotla na pionowym przewodzie powrotnym w
najnizszym jego punkcie ( bezposrednio nad podtogg ).

Instalacje zabezpieczone beda przed wzrostem ci$nienia wywotanego zmiang objgtosci
czynnika grzewczego podczas ogrzewania, za pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych
stanowigcych wyposazenie kottow.

Dodatkowo kazdy kociot posiada zabezpieczenie w postaci zaworu bezpieczenstwa .
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4. Plukanie i proby szczelnosci
Po zakoficzeniu robot montazowych wykona¢ nalezy dokltadne plukanie instalacji c.o. .
Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda . Rurociaggi stalowe
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie P, = 0,6 MPa, czas trwania proby : 30 minut.
Rurociagi z PE poddaé probie szczelnosci zgodnie ze wskazowkami 1 wytycznymi firmy
KAN zawartymi w ,,Poradniku projektanta 1 wykonawcy w systemie KAN-therm”.
Instalacje grzewcze napetni¢ woda o jakosci okreslonej w Polskiej Normie PN-93/C-04607
Przy nizszej jakosci wody nalezy liczy¢ si¢ ze skrocong trwato$cig instalacji .

5. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Po pomysinych wynikach proby szczelnosci, rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie ich powierzchni emalig ftalowa odporng na tem-
peraturg do 100 °C.

Poziome rurociagi rozprowadzajace oraz piony zaizolowac otuling z elastycznej pianki
poliuretanowej grubosci 20 mm. Zmiany kierunku utozenia izolacji wykonaé za pomoca
kolan segmentowych, ktére wykona¢ poprzez odpowiednie nacigcie i nastegpnie sklejenie
prostego odcinka otuliny. Ztacza pomigdzy poszczegodlnymi odcinkami otulin taczy¢ za po-
mocg kleju .

6. Uwagi konicowe
Wszystkie prace montazowe wykona¢ przy zachowaniu wymogoéw odpowiednich prze-
pisow BHP 1 P. Poz. .
Instalacje c.o. po zrealizowaniu podda¢ probie szczelno$ci na zimno i gorgco, rozruchowi i
odbiorowi koncowemu. Podlaczenie urzadzen wykonaé zgodnie z ich DTR .
Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturach dodatnich przy pomocy narzedzi zalecanych
1 oferowanych przez Producenta rur, zgodnie ze wskazowkami i wytycznymi montazu
instalacji firmy KAN zawartymi w ,,Poradniku projektanta 1 wykonawcy w systemie KAN-
therm”.
Materiaty uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r.
Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych ”, ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.
690 ( z pozniejszymi zmianami ) oraz Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r.

Opracowat
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10, ORILIGCZENIA

1. Bilans ciepla

1.1. Zatozenia do obliczen

Rodzaj ogrzewania

wodny, pompowy dwururowy

Obliczeniowe parametry wody 75/60 °C

Rurociagi stalowe, PE

Strefa klimatyczna 11 tz = -18°C

Rodzaj budynku lekki

Wietrzno$¢ mata

Potozenie ostonigte

Dziatanie ogrzewania bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy
Piony 1 poziomy prowadzone po wierzchu $cian, w podtodze
Grzejniki nie obudowane

Zrédto ciepta gazowe kotly wiszace

1.2. Wspo6tczynniki przenikania ciepta
Obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepta wykonano w oparciu o Polskag Norme
PN-EN ISO 6946 : 2004 " Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta ". Do obli-
czen przyjeto projektowane grubosci przegrod oraz materiaty izolacyjne.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla okien, drzwi i §cian wewnetrznych nie przekra-

czajg wartosci Uk.x okreslonej w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury ,, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.

1.3. Zapotrzebowanie na ciepto
W oparciu o zalozenia z pkt. 1 , wspolczynniki przenikania ciepta i Polskie Normy :

PN-91/B-02402
PN-82/B-02403
PN-83/B-03430

PN-01/B-02025

PN-94/B-03406

" Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach "

" Temperatury obliczeniowe zewngtrzne "

" Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowe-
go 1 uzytecznosci publicznej "

" Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewa-

"

nia budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego ,
" Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomiesz-

czen o kubaturze do 600 m? ",

wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepto, ktore dla catego budynku wynosi :

Q. = 38,54 kW
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2. Charakterystyka cieplna budynku

Kubatura budynku - ogrzewana V = 3.758,0 m’
Powierzchnia przegrod zewnetrznych A = 2.363,8 m?
Wspoétezynnik ksztattu A/V =0,629

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto E =Q,/ V
E = 94.739,2 /3.758,0 =25,21 kWh/m’*a

Graniczny wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto dla : 0,20 < A/V < 0,90
E,= E+12*A/V
E,=26,6+12 * 0,629
E, = 34,15 kWh/m**a
2521 < 34,15

Szczegotowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto, Srednic przewodow oraz regulacji
hydraulicznej wykonano w jednym egzemplarzu i zalgczono do egzemplarza archi-
walnego .




Projekt Budowlany
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100[., Zafimeznilki

1. Projektant

1. O$wiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.IL.I.B.

3. Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych

2. Sprawdzajacy

1. Oswiadczenie sprawdzajgcego o wykonaniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do W.O.1.1.B.

3. Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych
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IV, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAEOW

Instalacje centralnego ogrzewania

Nr
poz. Nazwa materialu Ilos¢
1. Rura PE-Xc z ostong antydyfuzyjng firmy KAN typ PN 10 ; 18 * 2.5 980 m
2. Rura PE-Xc z oslong antydyfuzyjng firmy KAN typ PN 10 ; 25 * 3,5 180 m
3. Ruramiedziana ; 18 * 1,0 10 m
4. Rura miedziana ;22 * 1,0 70 m
5. Rura stalowa czarna z/s ; Dn 15 100 m
6. Rura stalowa czarna z/s ; Dn 20 50 m
7. Zawor grzejnikowy prosty DANFOSS typ RTD-N ; Dn 15 8 szt
8. Zawor grzejnikowy katowy DANFOSS typ RTD-N ; Dn 15 20 szt
9. Glowica termostatyczna DANFOSS typ RTD 3120 8 szt
10. Glowica termostatyczna DANFOSS typ RTS 4260 20 szt
11. Glowica termostatyczna DANFOSS typ RTS 4280 74 szt
12.  Zawor grzejnikowy odcinajacy pojedynczy DANFOSS typ RLV ; Dn 15 28 szt
13. Zawor grzejnikowy odcinajacy podwojny DANFOSS typ RLV-KS; Dn 15 74 szt
14. Kurek spustowy ze ztaczka do weza ; Dn 15 21 szt
15. Zawor kulowy gwintowany ; Dn 20 42 szt
16. Regulator upustowy firmy DANFOSS typ AVDO ; Dn 15 (003L6003 ) 20 szt
17. Filtr siatkowy gwintowany ; Dn 20 21 szt
18. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova K 11 - 600 /400 2 szt
19. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova K 11 - 600 / 600 2 szt
20. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova K 21 - 600 / 720 1 szt
21. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova K 21 - 600 / 800 1 szt
22. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova K 22 - 600 / 1200 1 szt
23. Grzejnik plytowy firmy V&N typ CosmoNova K 22 - 600 / 1400 1 szt
24. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600 / 400 4 szt
25. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600 / 520 4 szt
26. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600 / 600 6 szt
27. Grzejnik plytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600/ 720 4 szt
28. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600 / 800 6 szt
29. Grzejnik plytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600 /920 8 szt
30. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600 / 1000 7 szt
31. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 11 - 600 / 1200 12 szt
32. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 21 - 600 / 920 6 szt
33. Grzejnik plytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 21 - 600 / 1000 13 szt
34. Grzejnik ptytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 21 - 600 / 1200 1 szt
35. Grzejnik plytowy firmy V&N typ CosmoNova KV 22 - 600 / 1200 3 szt
36. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 700 * 500 4 szt
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37. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1100 * 500 4 szt
38. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1100 * 600 6 szt
39. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1800 * 500 4 szt
40. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1800 * 600 2 szt
41. Automatyczny odpowietrznik ptywakowy ; Dn 15 6 szt
42. Rura elastyczna karbowana peszel ; 21 / 25 980 m
43. Rura elastyczna karbowana peszel ; 29 / 34 180 m
44. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania gr. 13 mm ; D, = 18 mm 10 mb
45. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania gr. 13 mm ; Dy, =22 mm 70 mb
46. Otulina termoizolacyjna grubosci 20 mm ; D,, =22 mm 80 mb
47. Otulina termoizolacyjna grubosci 20 mm ; Dy, = 28 mm 50 mb
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V., CZESC RYSUNKOWA
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