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przed przytgcza wod-kan 2.kst

OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Przyt gcza wod-kan.
1|Przytacze wody
1|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.1
2.5*5.0 m?2 12.500
RAZEM 12.500
2|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
3|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1
25 m 2.500
RAZEM 2.500
4|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.1|betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
25 m 2.500
RAZEM 2.500
5|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.1
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
6|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1|/4 cm (warstwa wigzgca)
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
7|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.1|4 cm (warstwa $cieralna)
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
8|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt|ms3
d.1|kat. Il1) - grunty mokre zalegajace ponizej poziomu wody gruntowej
23.0*0.3*0.5+23.0*0.4*0.4 m3 7.130
RAZEM 7.130
9|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3
d.1|dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
7.13*4 m3 28.520
RAZEM 28.520
10{Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.1|do 1,5 m w gruncie Kkat. Il - grunty mokre zalegajgce ponizej poziomu wo-
dy gruntowej
23.0*2.25*1.5-7.13 m3 70.495
RAZEM 70.495
11|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.1
23.0*0.3*0.5 m3 3.450
RAZEM 3.450
12|Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym |m
d.1|- sgczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm. - grunt nawodniony
23.0 m 23.000
RAZEM 23.000
13|Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku |szt.
d.1|(tymczasowe) o sr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-11l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|Instalacja urzadzeh do pompowania wody stud.
d.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15/Pompowanie wody ze studzienki drenazowe;j godz.
d.1
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
16|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1
23.0*0.4*0.4 m3 3.680
RAZEM 3.680
17|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm - grunty na- |m
d.1|wodnione
2*0.5 m 1.000
RAZEM 1.000
18| Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- |m3
d.1|czeniem ; kat.gr. I-1lI
70.495 m3 70.495
RAZEM 70.495
19|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe trojnik 80/  |szt

d.1l

80
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OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe kréciec FW |szt
d.1/80 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tgczone na |szt
d.1|wcisk o $r.zewn. 90 mm nasuwki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE o $r.ze- |m
d.1l|wnetrznej 63 mm
m 25.000
RAZEM 25.000
23|Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe- kotnierz stal/PE 50/63 mm szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe- kotnierz stal/PE 50/63 mm szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE kolano 90 st. 63 |szt
d.1lmm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|Sieci wodociggowe - ksztattki przejsciowe gwintowane stal/PE 50/63 mm |szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1|PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
zlgcz. 5.000
RAZEM 5.000
29|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.|szt.
d.1|nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1|PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
31|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -1
d.1/PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
32|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.1
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
33|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
34| 0znakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1|sztucznego
23 m 23.000
RAZEM 23.000
2|Przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
35|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt|ms3
d.2|kat. I1)
0.5*0.5%(33.2+19.0+38.0)+0.4*0.6*(5.0+7.7+22.0+6.0+4.5+6.5+12.5+3.5+ |m3 71.032
4.0+5.0+4.0)+3.14*1.2*%(1.91+1.5)+3.14*1.0%(1.6+1.34+1.15+1.09)
RAZEM 71.032
36|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.2|dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
71.032*4 m3 284.128
RAZEM 284.128
37|Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.2|do 1,5 m w gruncie kat. 11l - grunty mokre zalegajgce ponizej poziomu wo-

dy gruntowej

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4907




przed przytgcza wod-kan 2.kst

OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5%(12.5*2.48+20.7*1.7+19.0*1.67+19.5*1.54+18.5*1.25)+1.4*(5.0*1.3+ |m3 342.930
7.7%1.59+22.0*1.46+6.0*1.45+4.5*1.48+6.5*1.49+12.5*1.13+3.5*1.13+4.0*
1.28+5.0%1.13+4.0*1.13)+2.0*2.0%(1.91+1.5+1.6+1.34+1.15+1.09)-71.032

RAZEM 342.930
38|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2
0.5*0.5*(38.2+7.7+41.0+6.0+4.5+6.5+54.0+4.0+9.0) m3 42.725
RAZEM 42.725
39|Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym |m
d.2|- sagczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm. - grunt nawodniony
38.2+7.7+41.0+6.0+4.5+6.5+54.0+4.0+9.0 m 170.900
RAZEM 170.900
40| Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku |szt.
d.2|(tymczasowe) o sr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-11I
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|Instalacja urzgdzen do pompowania wody stud.
d.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
42|Pompowanie wody ze studzienki drenazowej godz.
d.2
360 godz. 360.000
RAZEM 360.000
43|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2
2*0.1*0.6*(38.2+7.7+41.0+6.0+4.5+6.5+54.0+4.0+9.0) m3 20.508
RAZEM 20.508
44|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2
0.2*0.6*(38.2+7.7+41.0+6.0+4.5+6.5+54.0+4.0+9.0) m3 20.508
RAZEM 20.508
45| Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- |m3
d.2|czeniem ; kat.gr. I-11I
342.930 m3 342.930
RAZEM 342.930
46|Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2
12.0+80.0 m 92.000
RAZEM 92.000
47|Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2
32.0+62.0 m 94.000
RAZEM 94.000
48| Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.2
5.0*0.6*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
49|Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych z osadni- |m
d.2|kiem
7*3.0 m 21.000
RAZEM 21.000
50| Studzienki $sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2|fonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|pie o gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
52| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m] stud.
d.2|pie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
-11 [0.5 m] stud. -11.000
RAZEM -11.000
53| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|pie o gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
54|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m] stud.
d.2|pie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
-5 [0.5 m] stud. -5.000
RAZEM -5.000
55|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1 préb.
d.2
7 odc. -1 préb. 7.000
RAZEM 7.000
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56|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1 préb.
d.2
3 odc. -1 préb. 3.000
RAZEM 3.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena Warto §¢
jedn.
1. |robocizna r-g | 2832.846
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Ce- War-
na tosé
jedn.
1. klamry ciesielskie kg 12.400
2. podchloryn sodowy kg 0.020
3. tasma z polietylenu m 24.610
4. piasek m3 0.258
5. pospotka m3 115.47
1
6. kruszywo z zuzla paleniskowego - sortowane m3 0.945
7. cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.017
8. kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 2.550
9. roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 11.070
10. |roztwor asfaltowy 'Abizol P! kg 20.490
11. |papa asfaltowa z powtokg mineralizowang odmiany 250, 315, 450 m2 1.710
12. |mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.520
13. |mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 3.212
14. |zaprawa cementowa M 7 m3 0.160
15. |zaprawa cementowa M12 m3 0.160
16. |mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 2.493
17. |deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.002
18. |deskiiglaste obrzynane 28-45 mm KLI1I m3 0.300
19. |bale iglaste obrzynane nasycane Kkl.III m3 0.030
20. |krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL.II m3 0.050
21. |woda m3 18.452
22. |drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.600
23. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 19.500
24. |kotierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 0.400
25. |prostki zeliwne jednokielichowe o $r.50 mm szt. 1.000
26. |nasuwki zeliwne o $r.50 mm szt. 1.000
27. |kré¢ce zeliwne jednokotnierzowe o $r. do 110 mm szt 0.100
28. |ksztattki zeliwne "F" 0 $r.50 mm szt. 2.000
29. |kré¢ce FW zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt 2.000
30. |ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe tréjnik 80/80 mm szt. 1.000
31. |ksztaltka gwint stal/PE 50/63 mm szt 1.000
32. |ksztattka kotnierz stal/PE 50/63 mm szt 2.000
33. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 15.400
34. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 5.000
35. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 7.000
36. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt 1.000
37. |nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt 1.000
38. |pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm szt. 4.000
39. |pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm szt. 2.000
40. |osadniki betonowe $r. 500 mm szt 1.000
41. |rurki drenarskie ceramiczne szt. | 678.65
0
42. |Rura PVC kanalizacji zewnetrznej, kielichowa, o srednicy 160x4,7 mm m 115.86
0
43. |Rura PVC kanalizacji zewnetrznej, kielichowa, o $rednicy 200x5,9 mm m 95.880
44. |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm m 3.150
45. |rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm m 25.500
46. |ksztaktki cisnieniowe dwukielichowe PVC z uszczelkg o $r.zewn. 90 mm nasuwki szt. 2.000
47. |ksztakki kanalizacyjne z PVC osadnik deszczowy szt. 3.150
48. |tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.400
49. |redukcja PE 90/63 mm szt. 1.000
50. |kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.100
51. |zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt. 1.000
52. |zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.50 mm szt. 1.000
53. |obudowy Zeliwne do zasuw o0 $r.50 mm szt. 1.000
54. |skrzynki zeliwne do zasuw szt 1.000
55. |wlaz kanatowy typu ciezkiego szt. 6.000
56. |stopnie wlkazowe zeliwne szt. | 20.800
57. |wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt 1.000
58. |uchwyty do rurociggéw z PVC 160 szt. 14.700
59. |$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 12.200
60. |uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.80 mm szt 3.000
61. |uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o ér. 50 mm szt. 11.000
62. |uszczelki gumowe ptaskie szt. 3.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo s¢ Ce- War-
na tosé
jedn.
63. |folia aluminiowa kg 0.660
64. |przewod Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 23.920
65. |materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena War-
jedn. tosé
1. |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.663
2. |walec statyczny samojezdny m-g 0.355
3. |walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.179
4. |zageszczarka wibracyjna m-g | 32.570
5. |pompa glebinowa m-g | 464.800
6. |zuraw samochodowy do 4 t m-g | 21.003
7. |ciggnik kotowy do 50 KM m-g | 29.123
8. |samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.805
9. |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g | 72.268
10. |przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g | 58.246
11. |samochd6d samowytadowczy 5 t m-g | 19.693
12. |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.179
13. |prosciarka do rur PE m-g 1.063
14. |zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 2.400
15. |agregat prgdotwérczy m-g | 462.400
16. |sprezarka m-g 3.250
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4907




