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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji gazu .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja gazu,
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogdélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji gazu wg zasad
niniejszej ST sa;:
- rury stalowe czarne b/s,
- zawory do gazu — krajowe,
- filtr gazowy siatkowe,
- kuchenka gazowa z piekarnikiem,
3. Sprzet
3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.
3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji gazu
oraz drobnego sprzetu budowlanego. Niezbedny jest zestaw do spawania gazowego.
4. Transport
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
Transport elementow instalacji powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem i deformacjg. Urzgdzenia nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producentéw i skladowa¢ w sposdb zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok
wykonczeniowych.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogoélne.
5.2. Szczegblne zasady wykonania robot
Dostawca gazu z 0.0. w oparciu 0 umowe przytaczeniowg doprowadzi gaz do punktu
redukcyjno - pomiarowego. Od punktu redukcyjno — pomiarowego wyposazonego w zawor
gldwny odcinajacy projektowana jest budowa instalacji gazowej wewnetrznej w budynku
stuzaca poditagczeniu poszczegdlnych lokali wyposazonych w indywidualne kotly gazowe i
kuchenki gazowe z piekarnikiem . Przewody instalacji gazowej wewnetrznej w budynku
wykonane z rur stalowych czarnych b/s tgczonych za pomocg spawania. Przewody gazowe
beda prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynkéw, w
odpowiednich odlegtosciach od innych instalacji. Przed kazdym lokalem w wentylowanej
szafce zamontowaé¢ indywidualne gazomierze , przed kazdym gazomierzem zamontowac
zawor kulowy odcinajacy srednicy 25 mm , za gazomierzami zamontowac filtry siatkowe .
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Indywidualne kotty gazowe podigczyé na state z instalacja gazowa , kuchenki gazowe z
piekarnikiem mozna poditaczy¢ z instalacjg za pomocg specjalnych przewoddéw elastycznych
zabezpieczonych metalowym ptaszczem . Przed kottami i kuchenkami gazowymi zamontowaé
zawory odcinajgce kulowe . Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wystajacych o okoto 3 cm powyzej poziomu podiogi (powyzej docelowego poziomu warstw
wykonczeniowych) . Wewnetrzna srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 1,5 cm od
Srednicy zewnetrznej przewodu. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, jesli przejscia te nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej. Dla wszystkich przewodow i rur w miejscu ich przechodzenia przez
stropy i $ciany, przestrzeh pomiedzy rurami a ostona wypetni¢ masa uszczelniajacq z atestem
przeciwpozarowym np. Hilti.
Po wykonaniu montazu rurociggéw oraz armatury nalezy instalacje przedmuchac i poddac
prébie cisnieniowej , po pozytywnym wyniku préby calo$¢ oczysci¢ (szczegdlnie spawy)
zabezpieczy¢é antykorozyjnie powlokami malarskimi. Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy przeprowadzi¢ regulacje calej instalacji wraz z regulacjg oczekiwanych parametréw.
Kuchenki gazowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju gazu , ktéry zasila instalacje GZ-50 poprzez
zalozenie wlasciwych dysz przy palnikach i piekarniku , po odpaleniu kuchenek nalezy palniki
poddac regulaciji
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne
6.2. SzczegOlne zasady kontroli jakosci
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania prac z dokumentacjg techniczng a zwilaszcza
rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania potgczen spawanych oraz montazu
instalacji. Po zakonczeniu rob6t montazowych , instalacje nalezy przedmucha¢ powietrzem i
nastepnie poddac probie szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza , prébe wykonaé¢ na
cisnienie 50 kPa czas trwania préby 30 min . W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
instalacji po usunieciu jej przyczyny prob nalezy powtérzyé az do osiggniecia pozytywnego
wyniku préby .
Kontroli jakosci podlega sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania kuchenek gazowych z
piekarnikiem zgodnie z wytycznymi producenta kuchenek gazowych
7. Odbiér robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne
7.2. Szczegblne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji gazowej, jak réwniez
calego systemu. Zamontowane przewody i urzadzenia nalezy podda¢ prébie cisnieniowej
jeszcze przed natozeniem powtok malarskich.
Odbiorowi przez Zaklad Gazowniczy podlega instalacja gazu przewodowego wraz z
zamontowanymi na instalacji urzgdzeniami.
8. Podstawa pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogolne.
9. Przepisy zwigzane

PN-69/B-01530 Zrédta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i ich uzbrojenie.

PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Wytyczne.

PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie.

PN-EN297 Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i

sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
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