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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji telefonicznej i TV SAT
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- ulozenie rur na potrzeby instalacji telefonicznej
- ulozenie rur na potrzeby instalacji telewizji kablowej
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST1. ,Wymagania ogdélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.
2.2. Wymagania szczego6lne dotyczace materiatow
2.2.1. Instalacja telefoniczna
Instalacje telefoniczna nalezy wykona¢ ukfadajgc przepust od terenu do szafki T z rury DVK
50 AROT . Od szafki telefonicznej utozyé rury RB 37 na uchwytach w piwnicy dalej w
szachtach , a od szacht w rurkach karbowanych do mieszkan konczac puszka i gniazdem
telefonicznym . W rurki od szafki T do gniazda w mieszkaniu wciagna¢ przewod YTKSY
1x4x0.5 . W przypadku nie wciagniecia przewodéw wciagnaé drut stalowy gietki srednicy 1
mm
2.2.2. Instalacja telewizji kablowej
Instalacje telewizyjng a nalezy wykonac¢ uktadajac przepust od terenu do szafki TV z rury DVK
50 AROT . Od szafki telewizyjnej utozy¢ rury RB 37 na uchwytach w piwnicy dalej w
szachtach , a od szacht w rurkach RB 20 do mieszkan konczac puszka i gniazdem
telewizyjnym . W rurki od szafki T do gniazda w mieszkaniu wciggna¢ przewdd WDX pek 75-1
. W przypadku nie wciagnigcia przewodow wciagna¢ drut stalowy gietki $srednicy 1 mm
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.
3.2. Szczegoblne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementow jak
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez sciany lub stropy stosowaé wiertarki lub
mioty udarowe.
4. Transport
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogélne.
4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowaé nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktérej zostaty
one pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.
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Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg
by¢ przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzi¢ w taki sposdb by nie
spowodowaé uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie.
Wszystkie elementy systemy instalacji telefonicznej i komputerowej bezwzglednie
transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
odnosnie zatadunku , transportu jak i wytadunku elementow systemu instalacji telefonicznej i
komputerowej. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kolki rozporowe, opaski
kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy transporcie nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Listwy, rury nalezy przewozi¢ w opakowaniu oryginalnym w pozycji poziomej tak by nie
uszkodzi¢ konstrukcji elementéw .
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogolne.
5.2. Szczegblne zasady wykonania robot
5.2.1. |Instalacja telefoniczna
Wszystkie elementy systemu instalacji telefonicznej powinny by¢ trwate przytwierdzone do
podioza oraz zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. Szafke telefoniczna
zamontowac w piwnicy , szafka powinna by¢ zamykana na zamek patentowy . Rury mocowac¢
zgodnie z DTR i wytycznymi producenta. PrzejScia koryt przez stropy i elementy
konstrukcyjne nalezy uzgadniaé z Kierownikiem Budowy.
Gniazda instalacji telefonicznej montowa¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 0,3 m od
podtogi.
5.2.2. Instalacja telewizji kablowej
Wszystkie elementy systemu instalacji telewizji kablowej powinny by¢ trwate przytwierdzone
do podtoza oraz zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. Szafke telewizyjng
zamontowac w piwnicy , szafka powinna by¢ zamykana na zamek patentowy . Rury mocowac
zgodnie z DTR i wytycznymi producenta. Przejscia koryt przez stropy i elementy
konstrukcyjne nalezy uzgadnia¢ z Kierownikiem Budowy.
Gniazda instalacji telewizji kablowej montowaé w puszkach podtynkowych na wysokosci 0,3 m
od podtogi.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne
6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci
Kontrola jakosci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw
systemu instalacji telefonicznych i telewizji kablowej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wlasciwosci oraz urzadzen i
sposéb ich wbudowania.
7. Odbiér robot
7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne
7.2. Szczegoblne zasady odbioru robo6t
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw systemu instalacji telefonicznej
i telewizji kablowej jak rowniez poprawnos¢ dziatania w/w systemu.
8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
9. Przepisy zwigzane

PN-EN-50098-1 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Czes$¢ 1
Podstawowy dostep do sieci ISDN.

PN-EN-50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czeé¢
1 : Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN-50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN-50174-2 Technika informatyczna. |Instalacja okablowania. Cze$é¢ 2

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.
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PN-EN-50346 Technika  informatyczna. Instalacja  okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-ISO/IEC-2382-25 Technika informatyczna. Terminologia. Lokalne sieci komputerowe

Instrukcje  producentéw dotyczace montazu i ukfadania kabli i przewodow

elektroenergetycznych oraz sterowniczych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace

elementow instalacji telefonicznych i instalaciji telewizji kablowych.
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