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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST.
W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja odprowadzenia spalin
- pomiary parametréw wentylacyjnych,
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.
2. Materiaty.
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne
2.2. SzczegoOlowe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.
2.2.1. Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Przewody wentylacyjne wykonane z ceramicznych pustakéw o wymiarach 190x190x240
mmm z otworem wewnetrznym o srednicy 150 mm typ A , pustaki ceramiczne wystepujg w
dwdch rodzajach typ P —bez bocznego otworu , typ PO z bocznym otworem do podigczenia
kratki wentylacyjnej . Pustaki powinny spetnia¢ wymagania normy , mie¢ ksztalt
prostopadtoscienny , powierzchnie nie zwichrowane, powinny wydawac czysty dzwiek przy
uderzeniu miotkiem .Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ + 5 mm na diugos$ci i
szerokosci i £ 9 mm na wysokosci .
Do obmurowania przewodow ceramicznych uzy¢ cegly dziurawki (wewnatrz obiektu), cegty
petnej ( na poddaszu ) i cegly klinkierowej ( ponad dachem) . Przewody wentylacyjne w
mieszkaniach nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne 140x140 mm nie zamykane , bez
siateczek i zaluzji .
2.2.2. Instalacja odprowadzenia spalin
Przewody powietrzno — spalinowe wykonane w systemie Schiedel Quadro . Wymagania
dotyczace przewoddéw zgodnie z aprobata techniczng producenta . Do obmurowania
przewoddw powietrzno-spalinowych uzy¢ cegly dziurawki (wewnatrz obiektu), cegly petnej (
na poddaszu ) i cegly klinkierowej ( ponad dachem) . Przewody powietrzno — spalinowe
podigczy¢ do kotta gazowego za pomocg systemowych rur powietrzno — spalinowych
3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogoélne
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty prowadzone wewnatrz obiektu wymagajg jedynie uzycia standardowego sprzetu
drobnego i elektronarzedzi a w przypadku montazu na wysokosci powyzej 4 m konieczne
beda lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.
4. Transport.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogolne
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport przewodow wentylacyjnych i przewodow powietrzno — spalinowych wedtug zalecen
producentow .
5. Wykonanie robot
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5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

Ogoblne warunki wykonania robét.
Ogoblne warunki wykonania robét zawarte sg w ST 1. Wymagania ogéine
Szczegotowe zasady wykonania robot.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Przy wykonywaniu przewodéw wentylacyjnych nalezy dotrzymywaé zasad obowigzujacych
przy wykonywaniu robdt murowych a ponadto :
- nalezy uzywaé materiatow o tej samej klasie
- uzyskac¢ gtadkie powierzchnie przewodow
- zachowa¢ pionowos¢ przewodow
- przestrzen przewoddw musi by¢ petna , bez zadnych zanieczyszczen
Instalacja odprowadzenia spalin
Przy wykonywaniu przewodoéw powietrzno — spalinowych nalezy dotrzymywa¢ zasad
obowigzujgcych przy wykonywaniu rob6t murowych a ponadto :
- nalezy uzywac materiatdw o tej samej klasie
- uzyskac¢ gtadkie powierzchnie przewodéw
- zachowa¢ pionowos¢ przewodow
- przestrzen przewoddw musi by¢ petna , bez zadnych zanieczyszczen
- wewnetrzny przewdd spalinowy nalezy ukladaé za pomoca oryginalnych wkiadek
dystansowych
- przy montazu stosowac sie do zalecen producenta systemu

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.2.
6.2.2.

6.2.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST 1. Wymagania ogélne

Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng rodzaj zastosowanych
materiatdw i ich wilasciwosci, prawidtowos¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega
kompletno$¢ wykonanych prac, badanie wszystkich elementéw instalacji wentylacji w
kazdym z pomieszczen , do ktorych instalacja jest doprowadzona

Instalacja odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng rodzaj zastosowanych materiatow

i ich wiasciwosci, prawidlowos¢ wykonania instalacji. Sprawdzeniu podlega kompletno$é

wykonanych prac, badanie wszystkich elementow instalacji powietrzno — spalinowej do

ktérych instalacja jest doprowadzona

7. Odbidr robot.

7.1.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

Ogodlne zasady odbioru robat.

Ogoblne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST 1. Wymagania og6ine

Szczegotowe zasady odbioru robot.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg, ST i wymaganiami nadzoru

jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Ponadto nalezy

wykona¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych dzialan okreslajg
szczeg6lowe procedury pomiardw, ktérych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze
koncowym. Zwiehnczeniem tych dziatan odbiorczych jest protok6t koncowego odbioru
technicznego instalacji wentylaciji

Instalacja odprowadzenia spalin

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru

jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Ponadto nalezy

wykonaé pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych dziatan okreslaja
szczeg6lowe procedury pomiardw, ktérych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze
koncowym. Zwiehnczeniem tych dziatan odbiorczych jest protokét koncowego odbioru
technicznego instalacji powietrzno-spalinowej

8. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST 1. Wymagania ogodlne .

9. Przepisy zwigzane
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PN-EN 12589

PN-EN 1505

PN-EN 12599

PN-EN 12792

PN-EN 13180

PN-EN 13182

PN-EN 13465

PN-EN 14134

PN-1SO 6242-2

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzehn wentylacyjnych
koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztatki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia
na rysunkach.

Wentylacja budynkéw. Siec przewodow. Wymiary i
wymagania mechaniczne dotyczace przewodow gietkich.
Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do
pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach.

Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia
przeptywdw powietrza w pomieszczeniach.

Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci i prawidtowosci
dziatania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.
Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
dotyczace czystosci powietrza.
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