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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robd6t przy wykonaniu
elementéw konstrukcyjnych i obejmuja: wykonanie konstrukcji dachu , tacenie potaci
dachowe]

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sga zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogoélne”
Przy realizacji budynkéw moga by¢é stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru
lub Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 1.
Wymagania ogélne.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow
Drewno uzyte do konstrukcji dachu wykonane z tarcicy sosnowej , klasa wytrzymatosci C 24
wg PN-82/D-94021 . Wilgotnos¢ drewna nie powinna by¢ wyzsza od 23 % . Pakowanie
przechowywanie i transport tarcicy zgodny z wymaganiami normy PN 82/D-94021 .
Elementy konstrukcyjne powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym . Klasa
tolerancji wykonania N1 . Odchytki wymiarow elementow konstrukcji drewnianych w
odniesieniu do diugosci i wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ ponizszych wielko$ci :

-+0,1 mm przy wymiarze odO do 5 mm
-+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25 mm
-+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100 mm
-+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250 mm
-+50mm przy wymiarze od 251 do 1200 mm
-+10,0 mm przy wymiarze od 1201 do 3000 mm
-+150mm przy wymiarze od 3001 do 6000 mm
-+20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm

Wilgotno$¢ elementow zgodna z normg PN-B-03150 . Elementy konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ przeciw korozji biologiczne i przeciwpozarowo preparatami solnymi np. Fobos
M-4
Potaczenia elementow konstrukcyjnych wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng z
uwzglednieniem rodzaju tgcznikdw , ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich
rozstaw i rozmieszczenie w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150
Elementy konstrukcji z drewna powinny byé skladowane w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem , zgodnie z instrukcjg producenta . Wszystkie elementy
powinny byé skltadowane na podtozu utwardzonym , powinno sie je izolowa¢ od podioza
warstwg folii oraz skltadowaé¢ na podkladkach z materialtéw twardych , na wysokosci co
najmniej 20 cm od podioza . Rozmieszczenie podkiadek zgodnie z warunkami sktadowania
okreslonymi w projekcie oraz w sposéb odzwierciedlajacy ich prace
taczniki mechaniczne stosowane do potaczen konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi ,
srub , wkretow , sworzni , nakladek tgcznikowych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
03150
Do zabezpieczenia drewna przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo uzyé preparaty
solne np. Fobos M-4 , uzyte preparaty powinny by¢ zgodne z norma PN-C-04906 oraz z
wymaganiami odpowiednich do zastosowanych materiatéw aprobat technicznych

3. Sprzet
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.

3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet konieczny do wykonania konstrukcji dachowych : dzwig do transportu pionowego
poszczegoblnych elementéw , pity tarczowe , drobny sprzet budowlany : wiertarki , miotki
siekiery itp.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu
Transport tarcicy zgodny z wymaganiami normy PN 82/D-94021 .
Transport tgcznikbw mechanicznych oraz srodkéw do zabezpieczenia drewna zgodnie z
wytycznymi producentow .

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogolne.

5.2. Szczegblne zasady wykonania robot
przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng . Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac¢ szablony z desek , sklejek lub
twardych ptyt pilsSniowych . Doktadno$é wykonania szablonu powinna wynosi¢ + 1 mm ,
wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej .
Dlugos¢ elementéw nie powinna sie rézni¢ od dtugosci ustalonej w szablonie o wiecej niz + 1
mm
Odchytki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekraczaé¢ + 10 mm, elementy wiezby
dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane s$rodkami
grzybobojczymi oraz odizolowane papa
Przekroj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna i nie mniejszy niz 38/50 mm .
taty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem okragltym o
srednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej niz 2,5- krotna
grubosé tat . Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach . Osiowy rozstaw tat powinien
by¢ zgodny z dokumentacja , taty nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng , odchytki w
rozstawie fat nie powinny przekracza¢ 5 mm .
Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci co najmniej 38 mm
, wystajgcych nie mniej niz 150 mm ponad tacenie dachu . Rama powinna byé obtozona
blachg i przykryta pokrywa z desek o grubosci co najmniej 25 mm , wzmocniona od dotu
listwami , a od goéry przykryta blachg .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne

6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci
Kontrola badania materiatdbw i wyrob6éw powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach , aprobatach technicznych oraz w niniejszych ST
Kontrola badania konstrukcji drewnianych obejmuje :
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen
- sprawdzenie wymiaréw szablondéw , konturéw oraz wymiaréw poszczeg6lnych elementéw
- sprawdzenie wilgotnosci drewna
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia drewna
- sprawdzenie usytuowania elementoéw w poziomie i pionie
Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmag
stalowg z podzialkg milimetrowg albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach .
Sprawdzenie usytuowania elementéw w poziomie i pionie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
poziomicy i pionu murarskiego

7. Odbiér robot

7.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogéine

7.2. Szczegblne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié :
- pelng dokumentacje powykonawczg
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- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw
- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci

- pisemne uzasadnienie odstepstw potwierdzone przez Inspektora nadzoru

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogolne.

9. Przepisy zwigzane
PN-82/D-94021

PN-B-03150
PN-C-04906
PN-65/D-01006
PN-EN 335-2

PN-EN 338
EN 14592

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie

Srodki ochrony drewna . Wymagania ogéine i badania

Ochrona drewna . Klasyfikacja i terminologia metod konserwaciji
drewna

Trwatos¢é drewna i materiatdw drewnopochodnych . Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego . Zastosowanie do drewna litego
Drewno konstrukcyjne . Klasy wytrzymatosci

Konstrukcje drewniane . £gczniki . Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioréw robét budowlanych , cze$¢ A : Roboty ziemne |,
konstrukcyjne i rozbiérkowe , zeszyt 4. Konstrukcje drewniane
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