TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO- TRZCIANKA ul. Zeromskiego 16

LECZNEGO
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI :  Trzcianka ul. Kopernika 2
INWESTOR : Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA @ 64-980 Trzcianka ul. Zeromskiego 15
BRANZA : budowlano - drogowa
DATA OPRACOWANIA 1 24.10.2017
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

24.10.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TTBS Trzcianka Zagospodarowanie terenu_roboty pozostate.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Drogl i chodnlkl
2 5 L
d.1
- 3
d.1
4
d.1
1/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr. 10 cm m2
d.1/01
475-160 m2 475-166
475.1-375.1 m2 100.000
RAZEM 475:160
100.000
2|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.1/02
475-160 m2 475-166
475.1-375.1 m2 100.000
RAZEM 475:160
100.000
3/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona-|m
d.1{03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
72.2-62 m 10.20
RAZEM 7226
10.20
b
4/ KNKRB 6 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 |m
d.1/0402-07 m
m 10
5 5
RAZEM 16
5
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
2 209 m3 2 209
2.383-2.116 m3 0.267
RAZEM 2383
0.267
6/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm ty- | m2
d.1/0317-05 pu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin zaprawg cemen- towg
307106 2 367166
307.1-207 m2 100.100
RAZEM 367160
100.100
7/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - |m2
d.1/0317-08 dodatek za 1 cm réznicy podsypki
61420 2 61420
614.2-514 m2 100.20
- _13[KNRO-1t——
d.1/0327-05

2 Zielen i mata architektura
8/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- |m3
d.2|0101-01 branie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
21495 m3 21495
21.495 m3 21.495
RAZEM 21.495
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.2|/0101-04 wiezienie zanieczyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
21495 m3 21495
21.495 m3 21.495
RAZEM 21.495
10|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.2|/0101-05 wiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5
If;]l.% m3 17196
171.96 m3 171.96
RAZEM 171.96
11|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 111 m2
d.2/0202-01 nie zadarnionym
2140 & m2 2140 &
2149.5 m2 2149.5
RAZEM 2149.5
12|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- renie ha
d.2|0213-01 ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
6215 ha 6-215
0.215 ha 0.215
RAZEM 0.215
13|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- renie ha
d.2|/0213-02 ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gru- bo$¢ warstwy
2 000 h 2 000
3.869-2.3 1.569
RAZEM 3869
1.569
14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-11 m2
d.2|0401-01 bez nawozenia
2140 & m2 2140 &
2149.5 m2 2149.5
RAZEM 2149.5
15|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.2|/0302-05 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/
gtebokos¢ : 0.5 m
26 szt. 26
RAZEM 26
16|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.2|/0302-06 ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/
gtebokos¢ : 0.7 m
40 szt. 40
RAZEM 40
17|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ocynkowanych wys. 2,0 m na stup- kach m
d.2|1804-12 ocynk. 60x40x2 mm obsadzonych w gruncie i obe- tonowanych
20 m 20
30 m 30
RAZEM 30
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